
Troncatrici con piano superiore 

TC-MS 3017 T 
Codice articolo 4300347 

• Lama rinforzata in metallo duro 
• Guida trasversale e parallela regolabile in continuo 
• Piano girevole regolabile in continuo per l’utilizzo come troncatrice 
• Piano di taglio regolabile in continuo per l’utilizzo come sega circolare da banco 
• Testa di taglio regolabile in continuo verso sinistra fino a 45° per tagli obliqui 
• Superfici di appoggio su entrambi i lati per pezzi da lavorare più lunghi 

Descrizione prodotto 

La troncatrice con piano superiore Einhell TC-MS 3017 T è uno strumento potente e versatile 

utilizzabile in officina e nella cantina degli appassionati di bricolage. I 2000 Watt di potenza e una 

velocità di rotazione di 4200 giri a vuoto al minuto fanno lavorare la sega con la massima 

precisione e potenza con materiali quali legno, pannelli rivestiti o plastica. La lama della sega taglia 

il pezzo in lavorazione con precisione e pulizia grazie ai suoi 40 denti, secondo l'angolo desiderato. 

L'altezza di taglio massima a 90 gradi raggiunge i 55 millimetri. La sega della lama è costituita da 

metallo duro con diametro 30 e 305 mm. I fermi trasversali e paralleli dispongono entrambi di 

regolazione in continuo. Questa opzione è offerta anche dal tavolo girevole che è utilizzabile come 

troncatrice con regolazione continua. Di conseguenza il banco sega è utilizzabile come troncatrice 

a regolazione continua. Testa della sega inclinabile verso sinistra, per funzione troncatrice, fino a 

45°. I supporti situati su entrambi i lati permettono di tagliare pezzi di lavorazione di maggiore 

lunghezza. Per mantenere pulita la postazione di lavoro viene fornita con attacco per aspirazione 

della polvere. Disponibile attacco di 36 millimetri di diametro. 

Specifiche tecniche 

Tensione 230-240 V | 50 Hz 

Potenza 2000 W 

Numero di giri a vuoto 4200 min^-1 

Lama 30 mm x 305 mm 

Numero denti 40 Pieces 

Inclinazione (testa di taglio) 45 ° 

Larghezza di taglio 90° x 90° 170 mm x 85 mm 



Larghezza di taglio 90° x 45° 110 mm x 85 mm 

Larghezza di taglio 45° x 90° 170 mm x 50 mm 

Larghezza di taglio 45° x 45° 75 mm x 50 mm 

Inclinazione (banco di taglio) 45 ° - 45 ° 

Altezza di taglio max a 90° 50 mm 

Regolazione libera dell`altezza 50 mm 

Dimensioni banco da lavoro 466 mm x 400 mm 

Dati logistici 

Lunghezza 595 mm 

Larghezza 578 mm 

Altezza 443 mm 

Peso lordo imballo singolo 23.1 kg 

Peso prodotto 18.8 kg 

 

 


