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interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per protezione motore,
CLASS 10 sganciatore A 18...25 A sganciatore N 325 A morsetto a vite
potere di manovra standard

Marca del prodotto SIRIUS
Denominazione del prodotto Interruttore automatico
Esecuzione del prodotto Per protezione motore
Designazione del tipo di prodotto 3RV2

Dati tecnici generali
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico S2
Grandezza costruttiva del contattore combinabile
specifica di azienda

S2

Ampliamento del prodotto
● Blocchetto di contatti ausiliari Sì

Potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente
● con AC in stato di funzionamento caldo 14,5 W
● con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 4,8 W

Tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC
valore nominale

690 V

Tensione di tenuta a impulso valore nominale 6 kV
Tensione max. ammissibile per separazione sicura

● in reti con centro stella non collegato a terra tra
circuito principale e circuito ausiliario

400 V

● in reti con centro stella collegato a terra tra circuito
principale e circuito ausiliario

400 V

Grado di protezione IP
● lato frontale IP20
● del morsetto di collegamento IP00

Resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 25g / 11 ms Sinus

Durata di vita meccanica (cicli di manovra)
● dei contatti principali tip. 50 000
● dei contatti ausiliari tip. 50 000

Durata di vita elettrica (cicli di manovra)
● tip. 50 000

Tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva
di prodotto ATEX 2014/34/UE

Ex II (2) GD

Certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX
2014/34/UE

DMT 02 ATEX F 001

Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 Q
Condizioni ambientali

Altitudine di installazione per altitudine s.l.m.
● max. 2 000 m

Temperatura ambiente
● durante l'esercizio -20 ... +60 °C
● durante l'immagazzinaggio -50 ... +80 °C
● durante il trasporto -50 ... +80 °C

Compensazione di temperatura -20 ... +60 °C
Umidità relativa durante l'esercizio 10 ... 95 %
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