
Termostato ambiente Wi-Fi Fan Coil 2 tubi 

SKU: 7908 | VT: VT-5888 

 

 

 

Caratteristiche del prodotto 

• Amplificatore relè ventole Resistanse: 5A; Induttivo: 3A 

• Resistori Amplificatori a Valvola: 3A; Induttivo: 1A 

• Sensore: NTC 3950 10K 

• Precisione: ± 0,5 ° C 

• Imposta temp. Intervallo: 5-35 ° C 
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• Visualizza temp. Intervallo 5-99 ° 

• Temp. ambiente 0-45 ° 

• Umidità ambientale 5-95% 

• RH senza condensa 

• Temp. archiviazione -5 + 45 ° C 

• Consumo energetico <1,5 W 

• Errore di temporizzazione <1% 

• Terminali a filo: filo 2 x 1,5 mm2 o 1 x 2,5 mm2 

• Pacchetto: termostato; Manuale; viti; Wall Plate 

Funzioni 

• 0,5 ° C La precisione mantiene la temperatura entro il livello impostato. 

• I dati memorizzati verranno salvati anche se il dispositivo è spento. 

• 5 giorni feriali + 2 fine settimana in programma programmabile e possono essere 

impostati in massimo 6 periodi al giorno. 

• Crea un gruppo termostato per il controllo centralizzato. 

• Controllo vocale: compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. 

• Supporta la condivisione dei dispositivi. 

• Sincronizza con il fuso orario e la lingua. 

• Nessun limite per aggiungere spazio. 

• Supporta la scena intelligente. 

• Dimensioni unità: scatola nascosta da 86 mm e scatola rotonda europea da 60 mm 

adatta 

 

Specifiche tecniche 
Dati elettrici 
Potenza 

<1.5W 

Tensione 

AC: 95-240V 

Frequenza 

50/60Hz 

Fattore di potenza 

50/60Hz 

Dettagli corpo 

Colore 

Bianco 

Materiale 

PC, ABS - Ignifugo 

 



Funzionalità 

IP Protezione 

IP20 

Dati del prodotto 

Numero d'ordine 

7908 

Numero di prodotto 

VT-5888 

Pezzi per confezione 

1 

Peso 

0,219 

Volume 

0,000627 

Certificati e norme 

Certificazione 

CE, EMC, ROHS 

Aggiuntivo 

Data di rilascio 

13.01.2020 

Marchio 

V-TAC 

 


