
FORCE 168 MPGE 230V ACX VALIG. PLASTICA

cod. 816211

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc. Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle
protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni.
Caratteristiche: compatta e leggera * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione *
dispositivi arc force, hot start, anti–stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Completa di accessori
per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

EMC: EN 60974-10LVD: EN 50445LVD: EN 60974-1STANDARDS

CONFORME ALLA NUOVA
MARCATURA CE

PROTEZIONI MULTIPLE
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(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN,    NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.

Telwin declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento.


