
Ripetitore wireless

Senza fili 868 MHz Jeweller

Raddoppia la gamma di dispositivi

Per 99/149 dispositivi (Hub/Hub Plus)

Batteria di backup fino a 35 ore

App Mobile e Software PC

Ajax

Ripetitore wireless

Bidirezionale

Protocollo Jeweller 868MHz

Antenna interna distanzi spazi aperti 1800 m

Supervisione da 12 s

Anti tampering

Anti-Inibizione

Batteria di backup

Supporta fino a 99 / 149 (Hub / Hub Plus) dispositivi wireless collegati

Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo

Alimentazione 110-240 V AC

Uso interno

Comprende supporto

Colore bianco

AJ-REX-W



Specificazioni

Marca AJAX

Frequenza RF 868 MHz. Protocollo via radio Jeweller

sicurezza interna Anti tampering

Sirena interna Non disponibile

Massimo di dispositivi Per 99/149 dispositivi (Hub / Hub Plus)

Numero massimo di ripetitori 1 ReX per ogni Hub / 5 per ogni Hub Plus o Hub 2

Compatibilità Non compatibile con Ajax MotionCam, ocBridge Plus e uartBridge

Materiale della cover Plastica ABS

Alimentazione AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batteria di backup Per 35 ore

Temp. funzionamento -10º C ~ 40º C

Dimensioni 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm


