
Logistic Data

Electrical Parameters

80 kWh/1000h

            
Beam angle
Brand of LED
Power Factor

Volt

Light Application Parameters

Colour Temperature consistency 
(SDCM  according to Mac Adam's ellipse)

Specification

ANN I2

INS
TANT

Peak of  light intensity (max. cd) 

Dati Tecnici

Parametri Elettrici

Parametri di applicazione della luce

Caratteristiche

Potenza nominale della lampadina
Potenza caratteristica
Corrente nominale (mA)
Consumo energetico kWh/1000h

Codice
Prodotto
Imballo (pz)
Codice a barre
Peso lordo della scatola in kg
Lunghezza della scatola in mt
Larghezza della scatola in mt
Altezza della scatola in m
Classe di appartenenza

Flusso luminoso

Temperatura di colore
Indice di resa cromatica Ra

SDCM
Imax (cd)
Cicli di accensione

Dimmerabile
Classe energetica dal 2013
Idonea per uso interno
Applicazione
Attacco
Forma della lampadina

Fattore di mantenimento a fine vita nominale

E�cienza luminosa della lampadina

Intensità luminosa (max cd.)Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Codice
Prodotto
Imballo (pz)
Codice a barre
Peso lordo della scatola in kg

Lunghezza della scatola in mt
Larghezza della scatola in mt
Altezza della scatola in mt
Classe di appartenenza

Peso della lampada in kg
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