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Comandi con frecce direzionali
I commutatori sono adatti per l’azionamento diretto di carichi 
(es. motori per tapparelle, cancelli, ecc).
I pulsanti interbloccati, ovvero a chiusura non contemporanea, 
possono comandare due circuiti indipendenti e, normalmente 
abbinati a relè, consentono l’azionamento ad impulsi di motoriz-
zazioni (es. motori per tapparelle, cancelli, ecc).

Comandi a chiave
I comandi a chiave sono particolarmente adatti per evitare azio-
namenti indesiderati da parte di persone non autorizzate.
L’impiego di comandi con serrature e chiavi uguali (unificate 
000) consente all’utente di azionarli tutti con una sola chiave. 
L’impiego di comandi con serrature e chiavi standard (diverse 
tra loro) consente di realizzare privilegi d’accesso ai comandi in 
base alle esigenze specifiche dell’utenza.
Tutti i comandi sono forniti con 2 chiavi; l’articolo 20083 permet-
te l’estrazione della chiave sia nella posizione di aperto “OFF” sia 
di chiuso “ON”. Gli articoli 20082 e 20086 permettono l’estra-
zione della chiave solo nella posizione di aperto “OFF”.
I comandi sono provvisti di serigrafia sul frontale che indica la 
tipologia di estraibilità della chiave:
 

IMPORTANTE
Vimar utilizza 100 combinazioni di chiavi, inserite a caso in 
ogni lotto di produzione, e garantisce che ogni imballo da 
20 pezzi contenga 20 combinazioni di chiavi differenti.

Apparecchi
Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE

0

I

= estraibile sia in posizione ON che in posizione OFF

0

I

= estraibile solo in posizione OFF
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Apparecchi di comando

Comandi con frecce direzionali 250 V~
20060 .B .N Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale
20062 .B .N Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A,  con frecce direzionali

Comandi bipolari a chiave 250 V~
20086 .B .N Pulsante 2P NO 16 A, a chiave estraibile solo in posizione “0” (OFF) 
20086.CU .B .N Come sopra, a chiave unificata 000

I disegni delle viste laterali riportano l’ingombro totale e la profondità d’incasso in mm
Scatole, supporti, placche, da pag. 103

Comandi bipolari a chiave 250 V~
20082 .B .N Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile solo in posizione “0” (OFF)
20082.CU .B .N Come sopra, a chiave unificata 000
20083 .B .N Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile nelle due posizioni
20083.CU .B .N Come sopra, a chiave unificata 000
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