
Serie 15
Varialuce (Dimmer)

findernet.com

Nuovo Dimmer elettronico universale 230 V 
Tipo 15.21.8.230.0200
Perfetto per carichi LED con potenza fino a 200 W
Semplicità, potenza e risparmio energetico. 

• Montaggio da incasso (es. scatola tonda 0 60 mm)
• Metodo di regolazione Trailing edge o Leading edge
• Accensione/spegnimento “soft”
• Protezione termica contro i sovraccarichi e protezione al cortocircuito
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15.10
“Master” dimmer
L'uscita 0-10 V/1-10 V 
può pilotare fino a 32 
“Slave“ dimmer 15.11 

15.11
“Slave” dimmer
Ingresso 1-10 V, 
pilotato dal 15.10, o 
da altri dispositivi con 
interfaccia 0-10 V/1-10 V
Potenza max 400 W

15.51
Potenza max 400 W
Collegamento a 3 fili
Montaggio a pannello  
o da incasso

15.81
Potenza max 500 W

15.21.8.230.B300
Potenza max 300 W
Montaggio da incasso 

15.21.9.024.B200
Potenza max 192 W
Per strisce LED
Metodo di regolazione PWM
Montaggio da incasso 

15.71
Potenza max 200 W
Montaggio in scatola da 
incasso e compatibile 
con i sistemi civili 
maggiormente diffusi

Scopri tutti i dimmer della Serie 15

Dimmer elettronico universale 230 V 
Tipo 15.21.8.230.0200

Studiato per carichi LED fino a 200 W.
Semplicità nell’installazione e nessuna programmazione richiesta.


