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Lampadine Led a bassa tensione

16 Led - 24Vac/dc - 1W - E14 Lampadine Led a bassa tensione

Caratteristiche Generali 
Tipo lampada:  T25 
Tempo di vita: 25000h 
Tipo di led:  smd 2835 
Numero Led: 12 
 
Caratteristiche di Illuminazione 
CRI: 80% 
Angolo di emissione: 240° 
Caratteristiche Elettriche 
Potenza: 1W 
Potenza Equivalente: 6W 
Tens. funzionamento DC: 24Vdc 
Tens. funzionamento AC: 24Vac 
Frequenza: 50Hz 
Dimmerabile: no 
Caratteristiche Meccaniche 
Attacco:  E14 
Altezza: 63mm 
Diametro: ø25mm 
Diffusore:  PMMA opaco 
Caratteristiche Termiche 
Temp. di funzionamento: ‑10 / 40°C

    

Articolo Colore Temp. Colore Flusso
Lunghezza 

d'onda
Codice EAN

 JO552WW Bianco caldo 2700K 55lm 8ALHOOD*gbcafb+
 JO552Y Giallo 40lm 589nm 8ALHOOD*gbcagi+

  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Cartone da 50 scatole

9 Led - 12Vac/Vdc - 9W - 120° - AR111 - G53 Lampadine Led a bassa tensione

Caratteristiche Generali 
Tipo lampada:  AR111 
Tempo di vita: 20000h 
Numero Led: 9 
 
Caratteristiche di Illuminazione 
Angolo di emissione: 120° 
 
Caratteristiche Elettriche 
Potenza: 9W 
Potenza Equivalente: 60W 
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑17Vdc) 
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑12Vac) 
Frequenza: 50Hz/20KHz 
Dimmerabile: no 
Caratteristiche Meccaniche 
Attacco:  G53 
Altezza: 58.7mm 
Diametro: ø111mm 
Caratteristiche Termiche 
Temp. di funzionamento: ‑10 / 40°C 
Attenzione 
Alimentazione compatibile con 
trasformatori elettronici. 
E' possibile alimentare la lampada tramite:  
‑ Alimentatore switching 12Vdc,  
‑Trasformatore lineare/toroidale 12Vac  (50Hz),  
‑ Trasformatore elettronico 12Vac(20KHz)  
in accordo con i dati di nominali della lampada.

    

Articolo Colore Temp. Colore Flusso CRI Codice EAN

 JO555-21 Bianco freddo 6000K 750lm 70% 8ALHOOD*gajdad+
 JO555-21WW Bianco caldo 3000K 675lm 80% 8ALHOOD*gajdba+

  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Cartone da 12 scatole

NEW!

NEW!

9 Led - 12Vac/Vdc - 9W - 30° - AR111 - G53 Lampadine Led a bassa tensione

Caratteristiche Generali 
Tipo lampada:  AR111 
Tempo di vita: 20000h 
Numero Led: 9 
 
Caratteristiche di Illuminazione 
Angolo di emissione: 30° 
 
Caratteristiche Elettriche 
Potenza: 9W 
Potenza Equivalente: 60W 
Tens. funzionamento DC: 12Vdc 
(10‑17Vdc) 
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑12Vac) 
Frequenza: 50Hz/20KHz 
Dimmerabile: no 
 
Caratteristiche Meccaniche 
Attacco:  G53 
Altezza: 58.7mm 
Diametro: ø111mm 
 
Caratteristiche Termiche 
Temp. di funzionamento: ‑10 / 40°C 
Attenzione 
Alimentazione compatibile con 
trasformatori elettronici. 
E’ possibile alimentare la lampada tramite:  
‑ Alimentatore switching 12Vdc,  
‑Trasformatore lineare/toroidale 12Vac 
(50Hz),  
‑ Trasformatore elettronico 12Vac(20KHz)  
in accordo con i dati di nominali della 
lampada.

    

Articolo Colore Temp. Colore Flusso CRI Codice EAN

 JO555-23 Bianco freddo 6000K 750lm 70% 8ALHOOD*gajdch+
 JO555-23WW Bianco caldo 3000K 675lm 80% 8ALHOOD*gajdde+

  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Cartone da 12 scatole


