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I convertitori Fracarro garantiscono un’ottima 
ricezione del segnale e si adattano a tutte le 
esigenze, dal semplice impianto singolo ai pù 
complessi impianti multiutenza e centralizzati.

Gli LNB della serie UX si caratterizzano per basso 
rumore di fase ed elevata affidabilità, risultando 
ottimi per la ricezione di tutti i canali in alta 
definizione (HD).

Convertitori

Convertitori universali

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Distanza orbitale Consumo 
    dB ° mA 

 UX-MBS6 287139 1 55 6° 110

 UX-MBTW6 287140 2 55 6° 190

 UX-MBQD6 287141 4 55 6° 190

CONVERTITORI MONOBLOCCO

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Consumo  
    dB mA 

 UX-QT 287145 4 HV 55 170

CONVERTITORE A QUATTRO USCITE H/V 

UX-S UX-TW UX-MBS6 UX-QTUX-OCTO

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Consumo  
    dB mA 

 UX-TW 287143 2 55 150

CONVERTITORE TWIN 

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Consumo  
    dB mA 

 UX-QD 287146 4 55 160

CONVERTITORE QUAD

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Consumo  
    dB mA 

 UX-OCTO 287142 8 55 190

CONVERTITORE OTTO USCITE

   Articolo Codice Numero di uscite Guadagno Consumo  
    dB mA 

 UX-S 287144 1 55 70

CONVERTITORE SINGOLO

Novità


