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INDOOR LED  

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET 
Code 208 
 

               

 

Descrizione Incasso LED per installazione nel controsoffitto  Description Recessed LED fitting for false ceiling installation 

Corpo: in policarbonato termoconduttivo  Body: in thermally conductive polycarbonate 

Anello: in policarbonato termoconduttivo  Ring: in thermally conductive polycarbonate 

Diffusore: satinato  Diffuser: satin-finished  

Sorgente  LED CREE Source CREE LED 

 corrente costante 700mA   constant current 700mA 

Cablaggio: alimentatore non incluso  Wiring: power supply not included 

Collegamento: 
il collegamento di più apparecchi ad un solo 

alimentatore va effettuato in serie  
Connected: 

in case more fittings have to be connected to 

one power supply, connect them in series 

Dati prestazionali  Performance information 

Life time: 50.000 ore (rendimento 70%)  Life time: 50.000h (70% lumen maintenance). 

Grado IP: IP20 IP level: IP20 

Classe di 
isolamento: 

III Insulation class: III 

Marchi e garanzie  Marks and warranty 

Norme: EN60598-1 Norms: EN60598-1 

Marchio: CE Marks: CE 

Garanzia: nei termini di legge  Warranty: in terms of law 

 
 
Dati fotometrici Photometric info 208/3K 208/4K 
    
CCT 3000K 4000K 

Potenza totale  Total power 3W 3W 

Lumen nominali  Nominal lumen 180lm 200lm 

Apertura fascio  Beam angle 100° 100° 

Colore Colour -- -- 

CRI 85 85 

 
 
Disegno tecnico / technical drawing Immagine prodotto / product picture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


