
findernet.com

Accessorio  
Tipo 013.00
Convertitore pulsante neutro/fase per retrofitting
Il modulo 013.00 permette di installare qualsiasi dispositivo che accetta il pulsante  
solo su fase senza stravolgere l’impianto elettrico esistente con comando a neutro.

Da oggi è possibile innovare l’impianto installando un relè o un dimmer di nuova generazione sostituendo  
i relè con pulsanti sul neutro semplicemente, utilizzando il nuovo convertitore Tipo 013.00.

REPORT

Risparmia tempo Agevola l’installazione Converte da neutro a fase

Scala 1:1

Serie 13
Accessorio
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SERIE 13
Accessorio

Esempi di installazione

Tipo 13.22 - Singolo canale
Sostituzione di un relè ad impulsi Tipo 27.01 con un relè multifunzione YESLY Tipo 13.22.
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13.22013.00

Tipo 13.22 - Commutatore a sequenze
Sostituzione di un relè ad impulsi con 2 contatti (Tipi 27.0x, 27.2x, 26.0x) con un relè multifunzione YESLY  
tipo 13.22 impostando la funzione S0x.
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Serie 15
Sostituzione di un relè Tipo 27.01 o 26.01 con un dimmer YELSY Tipo 15.21.8.230.B300 (applicabile a tutti i dimmer).
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