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Lampadina LED Globo G95 Linea Croissant Dorata con Filamento a Spirale
4.9W E27 Dimmerabile 2200K

Descrizione

Forma classica, finitura calda e filamento unico per questa Globo G95: come tutte le lampadine della Linea Croissant
saprà completare e dare un tocco di design alle vostre lampade.

Caratteristica unica di questa linea di lampadine è il filamento brevettato: la spirale che lo costituisce ricorda, in
maniera stilizzata, la tipica forma di un croissant ed è stata progettata per emanare luce senza creare ombre.
In qualsiasi ambiente deciderete di usarla, questa Globo G95 illuminerà interni ed esterni con una luce calda, gradevole
e rilassante.

Il vetro dorato inoltre dona un'ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche la
lampadina LED Globo G95 Croissant è perfetta sia per illuminare un salotto, una camera da letto o una sala da pranzo
che creare un'atmosfera unica in sale ristorante e vetrine di negozi.

E non solo! Potrai utilizzarla anche per illuminare i tuoi spazi all'aperto: questa lampadina è compatibile con i sistemi di
illuminazione outdoor Creative-Cables: EIVA, e Lumet.

ATTENZIONE: per dimmerare correttamente una lampadina Led occorre un dimmer specifico o la nuova generazione di
dimmer universali.
Trovate una selezione di modelli sia a parete che infracavo nella sezione dedicata nel nostro sito.

Scheda tecnica

Tipo di lampadina: LED
Forma: Globo
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Attacco: E27
Diametro: 95 mm
Lunghezza: 140 mm
Watt: 4.9 W
Lumen resi: 400 Lm
Classe energetica: G
Colore luce: 2200 K
Volt: 220-240 V
Dimmerabile: Si

Le nostre lampadine dimmerabili a filamento dritto sono in grado di funzionare con tutti i DIMMER (TRIA o IGBT), mentre
per le lampadine a filamento curvo è vivamente consigliata la dimmerazione di tipo IGBT.

Per la scelta del variatore: oltre alla potenza massima dell’utilizzatore deve essere anche considerata quella minima,
poiché quando la potenza regolata è inferiore a quella minima di targa, l’utilizzatore può “sfarfallare” e/o danneggiarsi.
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