
Categoria: HQI
Numero: 1
Lbs: HIT-CE
Watt: 35W
Attacco: G12
Tipo: MT/UB-35

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Granito 30
Codice articolo: T083000
Colore: Ruggine
Materiale: Cor-ten
Serie: Outdoor
Ambiente di utilizzo: Esterni
Area di utilizzo: Outdoor

Giardini

OTTICHE

Emissione: Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 30
Larghezza: cm 30
Altezza: cm 30
Resistenza all'impatto: IK10
Prova del filo
incandescente:

NA °

LAMPADINE NON FORNITE

MISURE

COLORE

T083000

IP65

Emissione

 

Granito 30

DESIGN BY:

Ernesto Gismondi 
2010

MATERIALI:

Cor-ten

DESCRIZIONE:
Apparecchio di illuminazone che impiega sorgenti a ioduri metallici. I quattro
fasci luminosi proiettati dalle fenditure sui lati la rendono particolarmente
indicata per segnalare percorsi o per creare effetti di luce in parchi e giardini.
Struttura in acciaio Cor-ten (weathering steel), che si distingue per l’alta
resistenza alla corrosione e per l’alta resistenza meccanica. Vetro di
protezione lampadina sodico-calcico. Flangia per fissaggio a terra in acciaio
con trattamento per esterno a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante,
veniciatura al poliestere. Viteria in acciaio INOX AISI 316 e guarnizioni di
tenuta in silicone. Alimentazione elettronica. Cavo di alimentazione H05RN-
F 3x1 con connettore stagno IP68 consente la connessione alla rete con
cavi di diametro da 5 a 13,5 mm senza aprire l'apparecchio. Caratteristiche
tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 .Grado protezione IP65.
Omologazione ENEC. Classe di isolamento I. 
Avvertenze Il prodotto è realizzato in lamiera di acciaio corten. Il corten è
rivestito da uno strato naturale di ossido, che diviene “stabile” dopo 16/24
mesi dalla messa in opera. Prima di stabilizzare, il corten può rilasciare
polveri di ruggine, che possono macchiare le superfici su cui poggia.
Artemide sconsiglia quindi di posizionarlo su superfici sensibili, come pietre
chiare, marmi ecc. Aspetto Il colore dell’acciaio corten può mutare nel
tempo, a seconda degli agenti atmosferici e dell’esposizione solare; dopo
16/24 mesi il colore diviene stabile ed assume una tonalità “tabacco”.
Manutenzione Al prodotto è applicato un trattamento che riduce, ma non
elimina, il rilascio di polveri di ruggine. Questo trattamento va ripetuto dal
cliente, se necessario, fino alla stabilizzazione dell’ossido: applicare della
cera d’api per legno utilizzando un panno morbido.

SCHEDA TECNICA

EXTRA HQI

Ruggine
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Flusso Luminoso (lm): 3300lm
Color Rendering: 80
Temperatura Colore (K): 3000K
 

LUMINAIR

Power Supply: X206000454
Watt: 35W
Tensione di alimentazione: 220V-240V
CCT: 3000K


