
Telecamera Turret Safire Gamma 

ECO

Uscita 4 in 1 / Risoluzione 2 Mpx 

(1920x1080)

1/2.7" CMOS

Ottica 3.6 mm

IR Matrix LED Portata 30 m

Waterproof IP66

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

Gamma ECO

1/2.7" CMOS

2 Mp (1920x1080)

Uscita 4 in 1

Ottica 3.6 mm

0 Lux

IR Matrix portata 30 m

2D DNR

IR CUT

Waterproof IP66

T821-2E



Specificazioni

Gamma ECO

Sensore ottico 1/2.7" CMOS FH8536H

Risoluzione massima 2 Mpx (1920x1080) a 30 fps

Ottica 3.6 mm

Illuminazione minima 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)

Illuminazione a infrarossi 0 Lux / IR Matrix LED (portata 30 m)

Uscita video HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Funzioni basiche Menu OSD

Funzioni OSD configurabili DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip

Allarme Non disponibile

Audio Non disponibile

Alimentazione DC 12 V / 300 mA/3.6 W

Grado di protezione Waterproof IP66

Temp. funzionamento -10º C ~ +60º C

Dimensioni 87(Fo) x111.7 (Ø) mm

Peso 290 g


