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Linea 
Antintrusione

Sirena antintrusione da esterno

1 tromba bitonale

LED blu temporizzato e LED arancio per segnalazione impianto 

ON/OFF

Grado di protezione IP44

Sirena autoalimentata da esterno
per sistemi antintrusione

SEI300FB
[0058]

Trombe 1 tromba bitonale

Contenitore Coperchio esterno plastico

Lampeggiatore LED blu temporizzati e LED arancio per segnalazione 
stato impianto

Pressione sonora 108 dB (picco) a 1 metro
106 dB (media) a 1 metro

Frequenza
fondamentale 1,75 kHz

Attivazione A caduta di positivo con ritardo di 0,5s

Tempo max di allarme 5 minuti

Visualizzazioni
aggiuntive (esempio
memoria di attivazione
sonora e guasto)

Sì, tramite ponticelli

Dimensioni/peso L 202 x H 242 x P 90 mm / 1,2 kg

Grado di protezione IP44

Temp. funzionamento -25°C / +55°C

Alimentazione 14,4 Vcc

Assorbimento a 14,4V 15 mA a riposo, 1,5 A in allarme

Batteria allocabile Batteria mod. B1.212G (non inclusa)

Conformità EN 50131-4: grado 3, classe ambientale 4

SEI300FB


