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Sirena con Lampeggiante Convenzionale 
Certificata CPR in conformità EN54-3/23 

Serie ENScape  
 
 
 
Descrizione Generale 
La  serie  ottico/acustica  ENScape  è  ideale  per 
applicazioni  dove  viene  richiesta  una  duplice 
segnalazione di allarme.    Le nuove  sirene  sono  state 
progettate  con  un  nuovo  design  che  include:  una 
tromba ripiegata, un  led ad alte prestazioni, un’ottica 
avanzata e un’innovativa  lente; queste caratteristiche 
consentono  al  dispositivo  di  avere  un’ottima  qualità 
sonora, una  straordinaria  copertura omni‐direzionale 
della  luce  e  un  bassissimo  impatto  sui  consumi  di 
corrente,  garantendo qualità  affidabilità  e una  lunga 
durata. 
I  dispositivi  ottico/acustici  sono  stati  progettati  e 
certificati CPR in conformità alla EN‐54‐3 e EN54‐23. 
 
Vantaggi della Nuova Serie ENscape  
> Semplice, veloce, installazione flessibile 
 Luce  omnidirezionale  che  elimina  la  necessità  di 

orientamento del dispositivo. 
 La  base  ad  alto  profilo  favorisce  un  innesto 

facilitato dei cavi nel dispositivo. 
 Basi  progettate  con  un’ampia  gamma  di  punti  di 

fissaggio  per  renderla  adattabile  alle  precedenti 
installazioni. 

 Facilità d’istallazione delle  sirene  sulle basi  grazie 
ad un accurato innesto. 

 
Dispositivo Universale 
 Portata: In accordo con categorie EN54‐23 W,C e O 
 Installabile sia a parete sia a soffitto 
 32 Toni disponibili (include il suono campana) 
 Differenti  opzioni  di  installazione,  per  interni  e 

applicazioni fino a IP65 
 Adatta  per  applicazioni  Fire &  Secutity,  grazie  al 

funzionamento a 12 e 24V(C e W) 
 

Prestazioni 
Approvata CPR in conformità alla EN54‐3 e alla EN54‐
23, per le categorie C, W e O. 
 32 toni selezionabili approvati secondo la EN54‐3. 
 Maggiore copertura della luce grazie alla sua ottica 

avanzata. 
 Flash sincronizzato secondo gli standard EN54‐23. 
 Possibilità di scelta  tra  la versione a  luce bianca o 

luce rossa. 
 Funzione soft‐start che riduce gli sbalzi di tensione 

durante lo start‐up del sistema. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Qualità e affidabilità 
Indipendentemente  approvato  da  tutti  gli  standard 
richiesti: 
 Regolamento  prodotti  da  costruzione  (CPR) 

Constructions Products Regulation; 
 Prestazione del prodotto: 

OTTICA: EN54‐23 categorie C, W e O. 
ACUSTICA: EN54‐3 

 Ambientali:  RoHS, WEEE 
 
Caratteristiche tecniche 
Tensione di funzionamento C e W:   da 12 a 29Vcc 
Tensione di funzionamento O:     da 24 a 29Vcc 
Assorbimento Medio:  
W CLASS: 49mA @29Vcc (tono 7); 
O CLASS: 22mA @29Vcc (tono 7); 
Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A)@1m (tono 23)  
Numero di toni:     32 
Settaggio Volume:     Medio o alto 
Terminazione cavi:    0,5 – 2,5mm2 
Materiale corpo/lente:    ABS/PC 
Grado IP base basso profilo:  IP21C 
Grado IP base alto profilo:  IP65 
Temperatura di funzionamento: da ‐25 a 70°C 
Umidità relativa: 93% ±3% (senza condensa) 
 

Peso:    W e C      O 
IP21C    248g.    236g. 
IP65    255g.    242g. 
 

Dimensioni: 

   



 

 

 
 

SISTEMA GESTIONE 
QUALITÀ E AMBIENTE 

CERTIFICATI 
UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 14001:2004 
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Sirena con Lampeggiante Convenzionale 
Certificata CPR in conformità EN54-3/23 

Serie ENScape  
 
Requisiti richiesti dalla norma EN54-23: Cubo/Cilindro di luce con un minimo di 0,4 Lumens / m

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le dimensioni x e y sono definite dal costruttore. 
 

 
 

Codice CWSS-RW-S5  (SI 106) 
CWSS-RW-W5  (SI 108) 

CWSS-RR-S5 - SI 107
CWSS-RR-W5 - SI 109 

CWSS-RR-W3 - SI110
CWSS-RR-S3 - SI111 

Installazione Parete 
Classe W 

Soffitto 
Classe C 

Parete
Classe W 

Soffitto
Classe C 

Parete 
Classe O 

Soffitto
Classe O 

Colore del 
Flash 

Bianco Rosso Rosso 

Altezza (X)  Lato x =2.4m 3m / 6m  Lato x = 2.4m 3m / 6m 2.4 m 3 m 
Copertura 
max. (Y)  

Lato Y =8.9m Cilindro Ø =10m Lato Y = 6.00m Cilindro Ø = 8.9 
/ 8.2m   

Volume max.  
EN54-23 

190m³ 236m³/471m³ 86m³ 187m³/ 317 m³ 0.96m³ 1.93m³ 

Frequenza 
Flash  

0.5 Hz 0.5 Hz 0.5 Hz 0.5 Hz 0.5 Hz 0.5 Hz 

Tensione di 
funzionamento 

Da 12 a 29 V Da 12 a 29 V Da 12 a 29 V Da 12 a 29 V Da 24 a 29 V Da 24 a 29 V 

Sincronizzazione: Automaticamente all'accensione (Alimentazione comune) Conforme alla EN.54-23 

Segnalatore ottico acustico certificato EN54-3/23
CODICE  RIF.MAG. DESCRIZIONE CPR

CWSS-RW-S5 SI 106 Sirena con lampeggiante bianco e base standard  0832-CPR-F0261 
CWSS-RR-S5 SI 107 Sirena con lampeggiante rosso e base standard  0832-CPR-F0262 
CWSS-RW-W5 SI 108 Sirena con lampeggiante bianco e base IP65 0832-CPR-F0261 
CWSS-RR-W5 SI 109 Sirena con lampeggiante rosso e base IP65 0832-CPR-F0262 

Segnalatore ottico acustico certificato EN54-3/23 Open Class 
CWSS-RR-S3 SI110 Sirena con lampeggiante rosso e base standard 0832-CPR-F0259 
CWSS-RR-W3 SI111 Sirena con lampeggiante rosso e base IP65 0832-CPR-F0259 


