
Caratteristiche del prodotto 

FONTE DI ALIMENTAZIONE Batteria 

TIPOLOGIA PRODOTTO Trapano/Avvitatore 

POTENZA ELETTRICA 18 V 

TIPO DI BATTERIA Litio 

CAPACITÀ BATTERIA 1.5 Ah 

COPPIA DI SERRAGGIO 16/28 Nm 

VELOCITÀ A VUOTO 0-800 Giri/min 

TIPO MANDRINO Una ghiera 

MECCANISMO A FRIZIONE Tecnologia Autosense™ 

BATTERIA INCLUSA 2 

DIMENSIONI MANDRINO 10 mm 

MAX. DIAMETRO 

FORATURA - LEGNO 

25 mm 

MAX. DIAMETRO 

FORATURA - ACCIAIO 

10 mm 

IMPUGNATURA MORBIDA Sì 

NUMERO DI VELOCITÀ 

MECCANICHE 

1 

AZIONE REVERSIBILE Sì 

VALIGETTA Sì 

VELOCITÀ VARIABILE Sì 

TIPOLOGIA DI 

CARICABATTERIE 

Caricabatterie 400mA 

TEMPO DI RICARICA 3 Ore 

PRESSIONE ACUSTICA 67.1 dB(A) 

POTENZA ACUSTICA 78.1 dB(A) 

VIBRAZIONI <2.5 m/s² 

APPLICAZIONI  Appendere quadri, mensole, 

guide per tende, persiane 

 Foratura su legno fino a 

25mm 

 Foratura su metallo fino a 

10mm 

 Montaggio mobili 

 Qualunque operazione di 

avvitatura 

INCLUDE  Caricabatterie per ricarica in 

3-5 ore 

 2 batterie Litio da 1.5Ah 

 Inserto a doppia funzione 

 Valigetta 

 Trapano/Avvitatore 

Autosense™ 18V 

 


