


Istruzioni d'uso   

Norme di Riferimento : EN 55015 /  EN 61000-3-2 |  / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN62384   

Codice : LE2035 
Caratteristiche Costruttive 

- Classe elettrica di protezione II 
- Grado di protezione IP20 

Caratteristiche Tecniche 

- Tensione di ingresso 220-240Vac 
- Frequenza di ingresso 50÷60Hz 
- Corrente di uscita costante  350mA 
- Protezione alla sovratemperatura (OTP) 
- Protezione al sovraccarico (OLP) 
- Protezione al corto circuito (SCP) 
- Protezione al circuito aperto (OCP) 

- Temperatura ambiente massima  
  Ta -10°C ÷ +50°C 

Funzionamento del prodotto 

- Alimentatore elettronico per LED  
- Idoneo per alimentare faretto a  LED 
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO  
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ALIMENTATORE LED A  
CORRENTE COSTANTE 350mA - 19 W 

RoHS 

MADE IN ITALY 

LE2035 

Numero LED  Min - Max = 1- 15 pz 
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Specifiche tecniche del prodotto 

TENSIONE TENSIONE  

DI INGRESSO DI USCITA A x B x C   D 
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DIMENSIONI 
CORRENTE DI USCITA FREQUENZA POTENZA DI USCITA 

2
2

0
-2

4
0

 V
a

c
 

5
0

-6
0

 H
z
 

19  W 350 mA 
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