
 Disponibili da 1 a 4 ingressi (III/IV/V/UHF)  

 Guadagno regolabile con attenuatori a diodi 

pin (scatti di 2 dB) 

 Indicatore led di livello massimo d’uscita:  

Sistema Visual Intermodulation Point 

 Livello d’uscita 125dBµV DTT  

 Bassa figura di rumore 

 Telealimentazione automatica sugli ingressi 

(max 100mA) 

 Filtro LTE integrato 

 Connettori F 

 Tecnologia SMD 

 Telaio completamente schermato  

 Alimentatore switching ad alto rendimento 

 Alimentazione 230 V 

La gamma VIP si completa con i nuovi centralini autoalimentati serie ZY; Centralini di potenza con integrato l’esclusivo circuito 

Visual Intermodulation Point per ottenere la migliore regolazione dell’amplificatore e sfruttare la massima potenza possibile. Il 

circuito analizza costantemente su tutta la banda (170÷790Mhz) il livello dei segnali in uscita dall’amplificatore tramite un rile-

vatore che attiva la segnalazione luminosa a LED quando si supera la soglia di  attenzione. 
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SERIE VIP 
CENTRALINI DI 

POTENZA 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 

DATI TECNICI 

Articolo Codice Ingressi Guadagno Consumo 

ZY142VIP M54281400 1 III + UHF 42dB 7W max 

ZY232VIP M54282302 2 III/UHF 30dB 6W max 

ZY242VIP M54282402 2 III/UHF 42dB 7W max 

ZYU333VIP M54283306 3 III/UHF/UHF 30dB 6W max 

ZYU343VIP M54283406 3 III/UHF/UHF 40dB 7W max 

ZY434-34/36VIP* M54284320 4 III/IV/V/UHF 30dB 6W max 

ZY444-34/36VIP* M54284420 4 III/IV/V/UHF 40dB 7W max 

Indicatore di livello 
massimo d’uscita 

Regolatore di guadagno 
(passi di 2dB) 


