
Proiettore tondo con staffa. Round LED projector with bracket. Projecteur LED avec étrier. Runder Strahler mit Halterung.

Portalampada GU10 integrato. Lampada LED 
GU10 non inclusa.

GU10 lamp holder included, LED lamp not 
included.

Douille GU10 incluse. Lampe LED GU10 pas 
incluse.

Lampenfassung GU10 integriert. Lampe GU10 
nicht enthalten.

Corpo in pressofusione alluminio
anodizzato nero. 

Body in black anodised aluminium. Corps en aluminium anodisé noir. Körper aus Aluminium Druckguss, schwarz 
eloxiert.

Vetro trasparente temperato spessore 
8mm. 8mm toughened transparent glass. Diffuseur en verre trempé transparent 

8mm. Gehärtetes transparentes Glas 8mm.

Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3 m. Neoprene H05RN-F 3x1mm2 cable of 3m. Câble en néoprène H05RN-F 3x1mm2 de 3 m. Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm2 von 3m.

Alimentazione 220-240V. 220-240V power supply. Alimentation 220-240V Stromversorgung 220-240V
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Con griglia antiabbagliamento, inclusa nella confezione.

Anti-glare grid included.

Avec grille anti-éblouissement pour réduire la 

température.

Blendschutzgitter enthalten.

Valvola di ricircolo dell’aria, per ridurre la temperatura.

Valve for temperature control regulation.

Vanne pour la circulation de l’air, pour réduire la température.

Umluft Ventil, um Temperatur zu reduzieren.


