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Parabole offset 

RO125APX3G 
 

  
Parabola offset satellitare da 125 cm in alluminio 
 
KIT di montaggio disponibile separatamente 289833 
ZNO125PX3 
 
Staffa di fissaggio in acciaio zincato, adatta agli ambienti 
climatici difficili grazie alla verniciatura in poliestere e al 
supporto LNB a 3 elementi 
 
 

 

 RO125APX3G 

Codice Fracarro  289832 
Riflettore   
Numero di pezzi del riflettore  3 

Diametro cm 125 

Frequenza di lavoro GHz 10,7-12,75 

Efficienza % > 74 

Guadagno a 10,7GHz dB 41,0 

Guadagno a 11,7GHz dB 41,6 

Guadagno a 12,7GHz dB 42,4 

Angolo di offset ° 23 

F/D  0,66 

Dimensioni mm 1345 x 1240 

Material del riflettore  Alluminio – Grigio 
KIT di Montaggio  ZNO125PX3 
Numero di pezzi del KIT  3 

Codice Fracarro  289833 non incluso 

Angolo di elevazione ° 0-90 

Diametro del palo mm 40-60 
Resistenza al Vento    

Resistenza al vento (120Km/h) Kg 148 

Operativa (72Km/h)  Massima perdita di guadagno 1dB 

Sopravvivenza (144Km/h)  Nessun danno 

Distruttiva (216Km/h) 
 Danni permanenti,  

nessun distacco di parti di antenna 
 

Prodotto Imballaggio Quantità Dimensioni Peso 
Codice 

  pcs Mm Kg 
289832 RO125APX3G Multiplo 3 1350 x 120 x 1250 19 

289833 ZNO125PX3 Multiplo 3 1000 x 180 x 450 12,6 
 


