
SET MONOFASE AD ALTA TENSIONE
triemissione, LED GU10 51 mm, nero, incl. binario ad alta tensione 2x1
m, 3 vani ottici Puri, raccordo lineare, 2 calotte di chiusura, 3x anelli
decorativi, 3x lampadine LED GU10

Codice 143190

Gamma di
prodotti

PURI

Possibilità
alimentaz.

No

Attacco GU10

Numero di
lampadine

3

Sorgente
luminosa
inclusa

Sì

Orientabilità 85 Grado

Campo di
rotazione

340 Grado

Lunghezza 8.3 cm

Altezza 7.4 cm

Sezione 3.6 cm

Peso netto 1.744 kg

Peso lordo 3.014 kg

Tensione 230V ~50Hz

Potenza
max

4 Watt

Classe
isolamento

I

Classe
efficienza
energetica

A++

Tipo di
montaggio

Montaggio a parete/plafone / Montaggio a plafone /
Montaggio a parete / Binari per montaggio a plafone /
Binari per montaggio a parete

Lampadine LED GU10 51mm
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Colore nero

Form rotonda

Curva
fotometrica
tipo 1

diretto

Materiale Alluminio
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Articolo della serie

143191 SET MONOFASE AD ALTA TENSIONE, triemissione, LED,
bianco, incl. binario ad alta tensione 2x1 m, 3 vani ottici Puri,
raccordo lineare, 2 calotte di chiusura, 3x anelli decorativi,
3x lampadine LED GU10

143194 SET MONOFASE AD ALTA TENSIONE, triemissione, LED,
grigio argento, incl. binario ad alta tensione 2x1 m, 3 vani
ottici Puri, raccordo lineare, 2 calotte di chiusura, 3x anelli
decorativi, 3x lampadine LED GU10

143390 PURI, spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51,
nero opaco, max. 50W, incl. adattatore monofase

143391 PURI, spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51,
bianco, max. 50W, incl. adattatore monofase

143392 PURI, spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51,
grigio argento, max. 50W, incl. adattatore monofase

143411 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, 3000K, bianco, 36°
LM, incl. Philips 4,5W LED, adattatore monofase

143412 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, 3000K, grigio argento,
36° LM, incl. Philips 4,5W LED, adattatore monofase

143450 PURIA, spot per binario monofase ad alta tensione,
QPAR51, nero opaco, vetro nero satinato, max. 50W, incl.
adattatore monofase

143451 PURIA, spot per binario monofase ad alta tensione,
QPAR51, bianco, vetro satinato, max. 50W, incl. adattatore
monofase

143454 PURIA, spot per binario monofase ad alta tensione,
QPAR51, grigio argento, vetro satinato, max. 50W, incl.
adattatore monofase

147360 PURI 1, lampada a parete/plafone, monoemissione,
QPAR51, nero opaco, max. 50W, con anello decorativo

147361 PURI 1, lampada a parete/plafone, monoemissione,
QPAR51, bianco opaco, max. 50W, con anello decorativo

147364 PURI 1, lampada a parete/plafone, monoemissione,
QPAR51, grigio argento, max. 50W, con anello decorativo

147366 PURI 1, lampada a parete/plafone, monoemissione,
QPAR51, rosso vino, max. 50W, con anello decorativo

147370 PURI 2, lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51,
nero opaco, max. 100 W, con anello decorativo

147371 PURI 2, lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51,
bianco opaco, max. 100 W, con anello decorativo
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147374 PURI 2, lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51,
grigio argento, max. 100W, con anello decorativo

147376 PURI 2, lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51,
rosso vino, max. 100W, con anello decorativo

147380 PURI 3, lampada a parete/plafone, triemissione, QPAR51,
nero opaco, max. 150 W, con anello decorativo

147381 PURI 3, lampada a parete/plafone, triemissione, QPAR51,
bianco opaco, max. 150 W, con anello decorativo

147384 PURI 3, lampada a parete/plafone, triemissione, QPAR51,
grigio argento, max. 150 W, con anello decorativo

147386 PURI 3, lampada a parete/plafone, triemissione, QPAR51,
rosso vino, max. 150 W, con anello decorativo

153560 PURI, spot per binario trifase ad alta tensione, QPAR51,
nero opaco, max. 50W, incl. adattatore trifase

153561 PURI, spot per binario trifase ad alta tensione, QPAR51,
bianco, max. 50W, incl. adattatore trifase

153564 PURI, spot per binario trifase ad alta tensione, QPAR51,
grigio argento, max. 50W, incl. adattatore trifase

153570 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, nero, incl. Philips
5,3W, 3000K, 36° LM e adattatore trifase

153571 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, bianco, incl. Philips
5,3W, 3000K, 36° LM e adattatore trifase

153574 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, grigio argento, incl.
Philips 5,3W, 3000K, 36° LM e adattatore trifase

1001869 PURI TRACK SPOT, QPAR51 vetro, bianco, 50W, incl.
adattatore monofase

1001871 PURI TRACK QPAR51 vetro, nero, 50W, incl. adattatore
trifase

1001872 PURI TRACK QPAR51 vetro, bianco, 50W, incl. adattatore
trifase

1001873 PURI TRACK QPAR51 vetro, argento, 50W, incl. adattatore
trifase

1001868 PURI TRACK SPOT, QPAR51 vetro, nero, 50W, incl.
adattatore monofase

1001870 PURI TRACK SPOT, QPAR51 vetro, argento, 50W, incl.
adattatore monofase

1002029 PURI CW, lampada a parete/plafone per interni, quad,
QPAR51, nera, 4x50W
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1002030 PURI CW, lampada a parete/plafone per interni, quad,
QPAR51, bianca, 4x50W

Con il set di binari ad alta tensione monofase avrete tutto ciò che occorre
per un inizio perfetto. Il set, disponibile in più versioni, comprende due
elementi del binario, un raccordo longitudinale con possibilità di
alimentazione e 3 faretti PURI incl. potenti lampadine LED.

Notizen
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