
DL 126
incasso, LED, 3000K, rotondo, metallo spazzolato, 2,8 W, incl. molle a
balestra

Codice 112225

Possibilità
alimentaz.

No

Sorgente
luminosa inclusa

No

Diametro
d’incasso

5.7 cm

Profondità
d’incasso

1.4 cm

Altezza 1.6 cm

Sezione 6.5 cm

Peso netto 0.125 kg

Peso lordo 0.144 kg

Tensione 12V DC

Classe
isolamento

III

Angolo di
emissione

90 Grado

Durata media 30000 Ore

Temperatura
colore

3000 Kelvin

Indice di resa
cromatica (CRi)

80

Flusso luminoso 160 lm

Classe efficienza
energetica

A++

Tipo di
montaggio

Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a
plafone / Montaggio a incasso a parete

Curva
fotometrica tipo 1

diretto

Materiale TBD

Colore metallo spazzolato
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Form rotonda

L’incasso DL 126 LED è apprezzato per l’altezza ridotta, che la rende
ottimale per l’impiego con ridotte profondità d'incasso. I sei SMD LED
duraturi, con potenza totale di 3W garantiscono la potenza luminosa
necessaria. L’incasso è disponibile con diffusore di colore bianco, cromo
e metallo spazzolato. Per il funzionamento è necessario un alimentatore
a corrente continua da 12V adatto. Questo apparecchio contiene
lampadine LED incassate bianco caldo. Classe: A - A++. Le lampadine
all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Notizen
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