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Cavi in matassa / Cavi microfonici

Cavi microfonici

Cavo microfonico 1x0,38mm²#[WTR80]Cavi in matassa / Cavi microfonici

Caratteristiche fisiche 
Diametro esterno: ø3.7mm 
Colore guaina:  Nero 
Formazione cavo: 1 x 0.38mm² 
Materiale isolante conduttori:  PE 
Materiale conduttori:  Rame Puro 
Formazione conduttori: 12 x 0.2mm 
Copertura schermo: 80%

Articolo Codice EAN

 WTR80 8ALHOOD*accghg+
  Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine 

 Prezzo per: 1m in bobina da 100m 
 Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico 1x0,60mm²#[WTR82]Cavo in matassa

Caratteristiche fisiche 
Diametro esterno: ø4.7mm 
Colore guaina:  Nero 
Formazione cavo: 1 x 0.6mm² 
Materiale isolante conduttori:  PE 
Materiale conduttori:  Rame Puro 
Formazione conduttori: 19 x 0.2mm 
Copertura schermo: 80%

Articolo Codice EAN

 WTR82 8ALHOOD*accgid+
  Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine 

 Prezzo per: 1m in bobina da 100m 
 Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,25mm²#[WTR84]Cavo in matassa

Caratteristiche fisiche 
Diametro esterno: ø5.5mm 
Colore guaina:  Nero 
Formazione cavo: 2 x 0.25mm² 
Materiale isolante conduttori:  PE 
Materiale conduttori:  Rame Puro 
Formazione conduttori: 30 x 0.1mm 
Copertura schermo: 80%

Articolo Codice EAN

 WTR84 8ALHOOD*accgja+
  Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine 

 Prezzo per: 1m in bobina da 100m 
 Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,35mm²#[WTR86]Cavo in matassa

Caratteristiche fisiche 
Diametro esterno: ø6.2mm 
Colore guaina:  Nero 
Formazione cavo: 2 x 0.35mm² 
Materiale isolante conduttori:  PE 
Materiale conduttori:  Rame stagnato 
Formazione conduttori: 11 x 0.2mm 
Copertura schermo: 80%

Articolo Codice EAN

 WTR86 8ALHOOD*acchag+
  Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine 

 Prezzo per: 1m in bobina da 100m 
 Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone e nastro alluminio 
2x0,75mm²#[WTR88]Cavo in matassa

Caratteristiche fisiche 
Diametro esterno: ø6.3mm 
Colore guaina:  Nero 
Formazione cavo: 2 x 0.75mm² 
Materiale isolante conduttori:  PE 
Materiale conduttori:  Rame stagnato 
Formazione conduttori: 24 x 0.2mm 
Schermatura:  Foglio alluminio 
Copertura schermo: 80%

Articolo Codice EAN

 WTR88 8ALHOOD*acchbd+
  Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine 

 Prezzo per: 1m in bobina da 100m 
 Multiplo di vendita: 100m


