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CARATTERISTICHE TECNICHE 304

Dimensione in mm.
Peso
Tensione di alimentazione
Tensione di scarica
Consumo totale
Lampade UV-A
Durata lampadeDurata lampade
Dotazione di serie
Grado di protezione contro l'acqua
Classe d'isolamento
Metel 

355x155x315 mm (H)
4,1 kg
230V/50HZ
5000 V
35W
1x15 W
2000 h2000 h
Catenella
IPX3
II
MOE304

8-10 m

Ideale per ambienti di medie dimensioni, questo modello unisce alle
caratteristiche di estrema compattezza e robustezza, un’estrema

facilità di pulizia.

STRUTTURA
Elegante, discreto, efficace, il prodotto assicura prestazioni e qualità inalterate Elegante, discreto, efficace, il prodotto assicura prestazioni e qualità inalterate 

nel tempo. È coperto da una garanzia MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle 
lampade che devono essere annualmente sostituite.

LAMPADE
Dotato di 1 lampada UV-A di 15 W e un raggio d’azione di circa 8-10 mt.

SICUREZZA
Protetto IPX3 contro la pioggia.

LLe griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori 
salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo 

calore e aridità che per resistere al freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta 
tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.
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