
 

Scheda Tecnica 

  

 

TERMOMETRO IR 

PER LA RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURA 
COPOREA CLASSE 2 AD USO MEDICO 
 

 UNIC88B  

SPECIFICHE 

Intervallo di temperatura  
 

32,0ºC - 42,2ºC 

Risoluzione 
 

0,1 ° C  

 
Precisione di base  
 

35.0°C 42.0°C (± 0,2ºC  

32.0°C  34.9°C (± 0,3ºC) 

42.1°C  42.2°C (± 0,3ºC) 

Distanza di misurazione 
 

15  50mm 

Tempo di risposta 
 

1 sec 

CARATTERISTICHE 

Misurazioni precise della temperatura frontale senza 
contatto 

● 

Selezionabile ℃ o ℉ e rilevamento del calore sulla fronte 
 

● 

Display LED 
 

● 

Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni 
 

● 

Spegnimento automatico 
 

● 

Risoluzione del display 0.1℃(0.1℉) 
 

● 

GENERALE 
Alimentazione elettrica  

 
Batterie AAA 2x1,5 V. non incluse 

Dimensioni del prodotto 
(AxLxP) 

144mm x 78 mm x 37 mm 

Peso del prodotto: 
 

88g 

Cetificazioni 
 

CE, FDA 

 

Informazioni di imballaggio: 
Confezione di vendita: confezione regalo 12*17,5*5 cm 
Confezione di cartone principale: 42 pezzi / ctn 
Dimensioni del cartone: 38 * 37 * 37,5 cm 
GW: 6,6 kg 
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