
Serie 7L

REPORT

• Montaggio “2 in 1” - Fissaggio magnetico diretto o su supporto a vite
• Accensione con interruttore ON/OFF oppure con rilevatore di movimento
• Livelli di luminosità: 600 o 1200 lumen 
• Alimentazione - Multitensione: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
• Nuovo Design

Caratteristiche

Nuova Lampada 
LED da quadro
Tipo 7L.43 (600 lm)
Tipo 7L.46 (1200 lm)
La nuova lampada a LED 
per quadri elettrici con  
aggancio magnetico.

Design by MINELLI | FOSSATI



SERIE 7L
Nuova Lampada LED da quadro
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Cablaggio singolo con 
morsetti ad innesto 
rapido oppure con 
connettori per  
il collegamento  
singolo/multiplo.

Collegamento multiplo
Facilmente collegabile con connettori (fino a un massimo di 7 lampade)

Fissaggio magnetico 
diretto su quadro

Fissaggio magnetico 
su supporto a vite

Accensione tramite 
rilevatore di movimento

Accensione tramite 
interruttore ON/OFF

311

Ø 44

45

Ø 44Disegni d’ingombro

con interruttore ON/OFF

con rilevatore di movimento

Tipo 7L.43 (600 lumen)
Tipo 7L.46 (1200 lumen)

-  Accensione tramite interruttore ON/OFF  
 oppure tramite rilevatore di movimento
-  Fissaggio magnetico diretto o su supporto a vite
-  Alimentazione: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
-  Potenza nominale: 9 W (600 lm), 13 W (1200 lm)
-  Angolo d’irradiazione: 120° 
-  Colore della luce: 5000 K
- Grado di protezione: IP20
- Connettore incluso


