
Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

ZCKY115
leva finecorsa ZCKY - leva rotella in materiale
termoplastico - 10...120°C

Price : 8,46 EUR

Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo di prodotto o componente Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZCKY
Compatibilità prodotto XCKJ
Testa associata ZCKE05
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Roller lever spring return thermoplastic (-)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Con

Ambiente
Temperatura ambiente di
funzionamento

10…120 °C per alta temperatura

Temperatura di stoccaggio 10…120 °C alta temperatura
Caratteristiche ambientali Alta temperatura

Packing Units
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.Unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 20 g
Altezza imballo 1 2,3 cm

D
is

cl
ai

m
er

: L
a 

pr
es

en
te

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

no
n 

ha
 fu

nz
io

ne
 s

os
tit

ut
iv

a 
e 

no
n 

de
ve

 e
ss

er
e 

ut
iliz

za
ta

 p
er

 s
ta

bi
lir

e 
l'id

on
ei

tà
 o

 l'a
ffi

da
bi

lit
à 

di
 q

ue
st

i p
ro

do
tti

 p
er

 le
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
te

nt
i s

pe
ci

fic
i

 

27-apr-2021

1



Larghezza imballo 1 2,9 cm
Lunghezza imballo 1 8,1 cm
Tipo unità imballo 2 S01
Numero unità imballo 2 50
Peso imballo 2 1,168 kg
Altezza imballo 2 15 cm
Larghezza imballo 2 15 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm

Offer Sustainability
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio Sì
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=880060&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880060&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880060&lang=it
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

