
Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti
retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione
pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.

SKB

CHIAVE ELETTRONICA A COD. 100COD. GESTIONE RESIPRO

CONTROLLO ACCESSI

CENTRALE CON CHIAVE A CODICE 1/2



DATI GENERALI

Codici disponibili 100 + 1 supercodice

Retroilluminazione dei tasti Sì

Gestione relè esterno Sì

Lunghezza dei codici (cifre) (n°) 3 ÷ 6

Gestione di un ingresso orologio Sì

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

Assorbimento di corrente max. 170 (2 relè e buzzer attivi@13.98VDC)

Numero di relè (n°) 2

Relè monostabile e bistabile Sì

Regolazione della temporizzazione dei
relè (s) (secs)

1 ÷ 99

Grado di protezione IP IP54

Funzione allarme Sì

Alimentazione 12÷35 VDC / 12÷24Vac

Colore del prodotto Acciaio

Montaggio in superficie Sì

Pulsanti totali 13

Sistema controllo accessi Sì
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.
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