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Leghe saldanti

Pasta per saldare#[98-285]Leghe saldanti

 

Pasta saldante per la saldatura di compo-
nenti elettronici. 
Il prodotto agevola l'operazione di saldatura 
consentendo un collegamento più rapido tra 
i componenti e le piazzole di saldatura. 
Caratteristiche Generali 
Marca: JOIN 
Peso: 50g 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico.
Articolo Codice EAN

 98-285 8ALHOOD*gdjcab+
  Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag 
 Prezzo per: unità 
 Multiplo di vendita: 10pz.

Stick stagno in tubetto 20gr - Sn60% - Pb40%#[98-402]Leghe saldanti

 

Stagno per saldature di riparazione. 
Pratica confezione in tubetto da 20g. 
Il filo per saldatura è basato su lega stagno/
piombo ed è adatto a un'ampia gamma di 
applicazioni di saldatura come piccoli inter-
venti di riparazione. 
La presenza di piombo rende questo filo per 
saldatura non idoneo ai prodotti conformi 
allo standard RoHS.  
Caratteristiche Generali 
Marca: Join 
Diametro filo: 1mm 
Peso: 20g 
Lega: 60% Sn 40% Pb 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico. 
Articoli correlati 
Stagno: 98-285 
Saldatori: 98-307U
Articolo Codice EAN

 98-402 8ALHOOD*ggddji+
  Confezione: Barattolo da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 barattoli 
 Prezzo per: unità 
 Multiplo di vendita: 10pz.

Stagno in rocca 60% Sn 40% Pb#[98-403]Leghe saldanti

 

Il filo per saldatura è basato su lega stagno/
piombo ed è adatto a un'ampia gamma di 
applicazioni di saldatura come piccoli inter-
venti di riparazione. 
La presenza di piombo rende questo filo per 
saldatura non idoneo ai prodotti conformi 
allo standard RoHS.  
Caratteristiche Generali 
Lega: 60% Sn 40% Pb 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico. 
Articoli correlati 
Saldatori: 98-227, 98-228 
Stagno: 98-285
Articolo Diametro filo Codice EAN

 98-404 0.5mm 8ALHOOD*fghada+
 98-404/10 1mm 8ALHOOD*gaejbj+
 98-404/15 1.5mm 8ALHOOD*gagcjg+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole 
 Prezzo per: unità 
 Multiplo di vendita: 1pz.

Stagno in rocca 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm#[98-405]Leghe saldanti

 

Caratteristiche Generali 
Diametro filo: 1mm 
Peso: 500g 
Lega: 99% Sn 1% Cu 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico. 
Articoli correlati 
Stagno: 98-285
Articolo Codice EAN

 98-405 8ALHOOD*fgfedc+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole 
 Prezzo per: unità 
 Multiplo di vendita: 1pz.

Stick stagno in tubetto 20gr - 99% Sn 1% Cu  - Lead Free - ø1,00m-
m#[98-406]Leghe saldanti

 

Caratteristiche Generali 
Diametro filo: 1mm 
Peso: 20g 
Lega: 99% Sn 1% Cu 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico. 
Articoli correlati 
Stagno: 98-285
Articolo Codice EAN

 98-406 8ALHOOD*ggdeae+
  Confezione: Barattolo da 1pz., Imballo: Scatola da 10 barattoli 
 Prezzo per: unità 
 Multiplo di vendita: 10pz.

Stagno in rocca 99% Sn 0,7% Cu 0,3%Ag - 100gr - ø0,38mm#[98-407]Leghe saldanti

 

Caratteristiche Generali 
Diametro filo: 0.38mm 
Peso: 100g 
Lega: 99% Sn 0,7% Cu 0,3% Ag 
I prodotti sono destinati esclusivamente all’u-
so professionale e industriale e non sono 
adatti per consumo e all’uso domestico. 
Articoli correlati 
Saldatori: 98-227, 98-228
Articolo Codice EAN

 98-407 8ALHOOD*ghbiib+
  Confezione: Bobina da 100 
 Prezzo per: 1 in bobina da 100 
 Multiplo di vendita: 1


