
CP2E-N30DT1-D
PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 18 DI, 12 DO; uscita PNP; alimentazione 24 V CC; memoria programma 10 kStep
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Specifiche

Supply voltage type DC

Number of digital inputs 18

Input type PNP/NPN

Number of digital outputs 12

Output type PNP

Program capacity 20 K steps

Data memory capacity 16 K words

Logic execution time 0.23 µs

Communication port(s) Ethernet TCP/IP

Number of Ethernet ports 2

Number of USB ports 0

Number of RS-232 ports 0

Number of RS-485 ports 0

Communication option(s) CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial
RS-485

Number of encoder input channels 6

Max. encoder input frequency 100 kHz

Max. number of PTP axes 4

Max. pulse output frequency 100 kHz

Function Block programming c

Battery-free memory backup c

Real-time clock c

Analog option boards c
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Max. number of analog I/O channels 32

Max. number of local I/O points 150

Max. number of expansion units 3

Built-in auxiliary 24 VDC output 0 mA

Operating temperature range -20-60 °C

Height 90 mm

Width 130 mm

Depth 80 mm

Weight 0 g

Accessori

CP1W-ADB21 Inner board CP1, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA, ris 4000 punti

CP1W-CIF01 Scheda di comunicazione seriale (15 m max) RS-232C CP1

CP1W-CIF11 Scheda di comunicazione seriale (50 m max) CP1 RS422/485

CP1W-CIF12-V1 Scheda di comunicazione seriale (500 m max isolata) CP1
RS422/485

CP1W-CIF41 Opzione comunicazione Ethernet CP1, 1 x presa RJ45

CP1W-CN811 Cavo di espansione per moduli CPM1A

CP1W-DAB21V Inner board CP1, 2 uscite analogiche 0-10V ris.4000punti
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Moduli di espansione
CP1W
Possibilità di espansione del
PLC compatto

CP1W-MAB221 Inner board CP1, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA + 2 uscite
analogiche 0-10V, ris. 4000 punti

CP2W-BAT02 Batteria serie CP2 - Opzionale

CP2W-CIFD1 Scheda seriale opzionale serie CP2, 2 porte RS-232

CP2W-CIFD2 Scheda seriale opzionale serie CP2, 1 porta RS-232, 1 porta RS-485

CP2W-CIFD3 Scheda seriale opzionale serie CP2, 2 porte RS-485

CXONE-LT01-EV4 Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows
2000/XP/Vista

XS6W-6LSZH8SS200CM-B Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 2 m. Per uso interno al
quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.

XS6W-6LSZH8SS300CM-B Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 3 m. Per uso interno al
quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.

Prodotti
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Instructions
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CP2E
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IT PDF 1,65 MB
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CP2E Hardware
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Libreria CAD

Area di download

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON
Industrial Automation in data 29 December, 2022. Fare clic qui per i
informazioni legali.

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU

https://download.ia.omron.com/download/page/CP2E_N30DT1_D/OEE
https://industrial.omron.it/it/downloads/document.310036-std.lang.all
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v7/w483_cp1e_cp2e_cpu_unit_instructions_reference_manual_en.pdf
https://industrial.omron.it/it/downloads/document.520051-it
https://assets.omron.eu/downloads/brochure/it/v9/p144_cp2e_brochure_it.pdf
https://industrial.omron.it/it/downloads/document.520249-std.lang.all
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v3/p145_cp2e_datasheet_en.pdf
https://industrial.omron.it/it/downloads/document.524353-std.lang.all
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v5/w613_cp2e_hardware_users_manual_en.pdf
https://industrial.omron.it/it/downloads/document.524356-std.lang.all
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v5/w614_cp2e_software_users_manual_en.pdf
https://industrial.omron.it/it/misc/terms-of-website-use

	CP2E-N30DT1-D
	Specifiche
	Accessori
	Prodotti
	Area di download


