
Cavo RJ45 FTP Cat.6 schermato in matassa da 305m. Conduttore rigido, scherma-
tura in alluminio. Rivestimento esterno in PVC. Impedenza 75 Ohm. Il cavo RJ45 
FTP MachPower è realizzato con materie prime di ottima qualità, assicura la 
continuità di segnale e un perfetto isolamento esterno.

MODELLO: CM-014  EAN: 8239758108283

Modello
Tipologia

Conduttore

Isolamento

Schermatura

Cavo di terra
Separatore
Guaina esterna

Caratteristiche Elettriche 
Impedenza
Resistenza a 1-1200 MHz
Sbilanciamento Resistenza DC
Temperatura nominale
Temperatura d’installazione

Categoria
Lunghezza matassa
Bit Rate
Conduttore
Materiale
Struttura
Materiale
PE OD
Mylar
Foglio
Conduttore
Croce
Materiale
Spessore
Diametro
Colore

CM-014
FTP Cat6
305m
Alta conduttività
0.55mm / 23AWG
Rame
4 x 2 x 0.55mm
HDPE
Ø 0.98 ± 0.05mm
Trasparente
Alluminio
0.38 ± 0.02mm
Trasparente
PVC
0.5 ± 0.3mm
Ø 6.4 ± 0.2mm
Grigio

100 Ohms
100 ± 5 Ohms
5%
60°C / 65°C / 75°C
-30°C to +70°C

SPECIFICHE TECNICHE

A

B

Blu / Blu&Bianco
Arancio / Arancio&Bianco

SEQUENZA CAVI INTERNI

C

D

Verde/ Verde&Bianco

Marrone / Marrone&Bianco

DESCRIZIONE CONNETTORE

Guaina in pvc

Foglio di alluminio

Conduttore

Filo di terra

Isolamento in HDPE

Cavo di spiegamento

Poliestere

Croce

MATASSA COASSIALE 305m
CM-014

DATASHEET


