
DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA

Ver.7.22IP65

Paletto solare Led da terra per esterno. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con elevata resistenza 
ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Durata luce fino ad un massimo di 10 ore. Disponibile in due versioni con diffusore a 
2 faccie ( giove) oppure tre faccie (venere).

M.C. Elettrici S.p.A. - Via B. Buozzi, 9
20072 - Pieve Emanuele (MI) tel.02/8939171
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La ricarica completa del 
faro avviene in 6 ore
se correttamente 
illuminato.

ON / OFF 

Codice IO67130 IO67132
Colore

Potenza

Flusso luminoso medio

LED PHILIPS CREE

Al imentazione/Ba�eria

Apertura  fascio 170° per lato 100° per lato

Pannel lo fotovola ico

Durata  luce

Dimens ioni

Grado di  protezione

Temperatura  di  colore

Indice di  resa  croma�ca

Tempo di  avvio

Corpo e schermo

4000K

80

-20°C ~ +50°C

Al luminio e vetro

ANTRACITE

Monocris ta l l ino 6V/3W

2W

100 lm

3,7V - 4000 mAh

6 ÷10 ore

155 x 800 mm

IP65 - IK08


