
DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA

Ver. 1.22

Il faretto è l’ideale per interni ed esterni. Ottimi risultati su facciate e elementi architettonici. Una speciale verniciatura lo rende 
resistente agli agenti atmosferici e ne garantisce una elevata resistenza all’ossidazione. 
Il comodo sistema di regolazione dell’apertura del fascio luminoso permette di variare gli angoli di luce emessi. Disponibile in 
tre colorazioni per adattarsi al meglio ad ogni contesto.  

IO630505 - BIANCO
IO630506 - NERO
IO630507 - CORTEN

IP65

CUBO8

Codice IO630505 IO630506 IO630507
Colore BIANCO NERO CORTEN

Consumo tota le

Flusso luminoso medio

Al imentazione

Dimens ioni

Grado di  protezione

Temperatura  di  colore

Apertura  fascio luminoso

Indice Resa  croma�ca

Durata  del  led

Temperatura  di  esercizio

Tempo di  avvio

Rischio fotobiologico

Classe di  i solamento

Materia le corpo Al luminio verniciato

Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa  di  classe di  efficienza  energe�ca  G 

1OW

830 lm

220-240 Vac - 50\60 Hz

100X100X100 mm

IP65 - IK10(corpo)

-10°C ~ +40°C

Piena luce i s tantanea

EN62471: ESENTE

II

Selezionabi le 3.000K - 4.000K - 6.000K

10° ~ 120°

>80

30.000 h

IK10

CORPO

M.C. Elettrici S.p.A. - Via B. Buozzi, 9
20072 - Pieve Emanuele (MI) tel.02/8939171
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