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Schema di collegamento

Pulsanti Pulsanti luminosi Spie luminose
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Spie luminose a LED  

La gamma prevede tre diversi livelli di tensione (12-48 V c.a./c.c.; 115-250 V c.a. e 110-220 V c.c.)  

e 5 diversi colori dei LED.  

Colore Tensione Potenza  Largh. Descrizione     Peso Confezione
LED nominale dissipata        unitario  
  
 V c.a.  W  mm Tipo Codice ABB Codice d’ordine  kg 

 

Tensione LED = 115-250 V c.a.

 bianco 250 0,47    9 E219-B 2CCA703400R0001 M093928  0.03 10

 rosso 250 0,47    9 E219-C 2CCA703401R0001 M093929  0.03 10

 verde 250 0,47    9 E219-D 2CCA703402R0001 M093930  0.03 10

 giallo 250 0,47    9 E219-E 2CCA703403R0001 M093931  0.03 10

 blu 250 0,47    9 E219-G 2CCA703404R0001 M093932  0.03 10

 

Tensione LED = 12-48 V c.a./c.c.

 bianco 250 0,40    9 E219-B48 2CCA703420R0001 M093923  0.03 10

 rosso 250 0,40    9 E219-C48 2CCA703421R0001 M093924  0.03 10

 verde 250 0,40    9 E219-D48 2CCA703422R0001 M093925  0.03 10

 giallo 250 0,40    9 E219-E48 2CCA703423R0001 M093926  0.03 10

 blu 250 0,40    9 E219-G48 2CCA703424R0001 M093927  0.03 10

 

Tensione LED = 110-220 V c.c.

 bianco 250 0,52    9 E219-B220 2CCA703405R0001 M093933  0.03 10

 rosso 250 0,52    9 E219-C220 2CCA703406R0001 M093934  0.03 10

 verde 250 0,52    9 E219-D220 2CCA703407R0001 M093935  0.03 10

 giallo 250 0,52    9 E219-E220 2CCA703408R0001 M093936  0.03 10

 blu 250 0,52    9 E219-G220 2CCA703409R0001 M093937  0.03 10

Caratteristiche tecniche - Pulsanti e spie luminose

Tensione nominale U
n
 [V] 250 

Corrente nominale I
n
  [A] 16

Corrente LED [mA] 5

Frequenza nominale [Hz] 50/60

Moduli [n°] 0,5 

Coppia di serraggio [Nm] 1,5 

Norme di riferimento  EN 60669-1; EN 62094-1, UL 508

Marchi  VDE, UL, GOST

per una più rapida consultazione ab-
biamo evidenziato i codici più utilizzati.

Codici per l’ordinazione

Serie E 210


