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MICROLAMP 
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali 
a bordo macchina. 

È disponibile con diverse tipologie di sorgente 
luminosa:
- lampada a incandescenza con attacco Ba15d  
  (versioni STEADY e STEADY/FLASHING)
- tecnologia a LED SMD di ultima generazione 
  (versione LED)
- a flash con lampada a scarica di Xenon 
  (versione X).

Il dispositivo è inoltre disponibile con 
segnalazione acustica integrata (versioni 
ACOUSTIC). 

> VERSIONI CON ACUSTICA <
> 3 SORGENTI LUMINOSE <

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EFFETTI LUMINOSI
MICROLAMP STEADY: LUCE FISSA
MICROLAMP STEADY/FLASHING e LED: LUCE 
FISSA/LAMPEGGIANTE
MICROLAMP X: LUCE A FLASH

NUMERO SUONI (per le versioni ACOUSTIC)
MICROLAMP STEADY/FLASHING e LED | 2 (Suono 
Continuo e Intermittente)
MICROLAMP X | 1 (Suono Intermittente)

TENSIONE OPERATIVA
MICROLAMP STEADY: 12/240V ACDC +/-10%
MICROLAMP STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 
24/240V AC +/-10%
MICROLAMP STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V 
ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V AC, 240V AC 
+/-10%
MICROLAMP LED e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 48V 
ACDC, 90/240V AC +/-10%
MICROLAMP X e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 110V 
AC,  240V AC +/-10%

GRADO DI PROTEZIONE
IP54 | ACOUSTIC: IP30

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C | X: -30/+40 °C

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
MICROLAMP STEADY/FLASHING: suono continuo 
(con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con 
luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

MICROLAMP LED: suono continuo (con luce fissa) o 
suono intermittente F/m 180 (con luce lampeggiante). 
Frequenza: 3200Hz
MICROLAMP X: suono intermittente F/m 65. 
Frequenza: 3000+/-500Hz
Versioni ACOUSTIC con unità piezoelettrica integrata

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio 
tramite viteria standard non fornita

CARATTERISTICHE LUMINOSE
Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W 
Tecnologia a LED SMD: effetto flash (triplo lampeggio 
3F)
Lampada a scarica di Xenon: flash singolo (1F) da 1J 
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MICROLAMP LED - Luce fissa/lampeggiante a LED

12/24V ACDC

48V ACDC
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ACOUSTIC - Luce fissa/lampeggiante a LED + Acustica

12/24V ACDC

48V ACDC
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MICROLAMP STEADY* - Luce fissa con lampada a filamento

12/240V ACDC
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MICROLAMP STEADY/FLASHING* - Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento

12/48V DC

24/240V AC
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*Fornito senza lampada

ACOUSTIC - Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento + Acustica

12 ACDC

24 ACDC
48V ACDC

110V AC
240V AC
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*Fornito con lampada

GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK

MICROLAMP X* - Luce allo Xenon

12/24V ACDC

110V AC

64112
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240V AC 64122 91618 64123 91619 64124 91620 64125 91621 64126 91622 64127 91623

*Fornito con lampada

ACOUSTIC - Luce allo Xenon + Acustica

12/24V ACDC

110V AC

91660

91672
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240V AC 91678 78151 91679 78152 91680 78153 91681 78154 91682 78155 91683 78156

*Fornito con lampada
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