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Casse serie CE
STRUTTURA 

PANNELLO DI CABLAGGIO 

lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato.

PORTA 

-

ciato con guarnizione in colata continua.

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208

PIASTRA D’INGRESSO CAVI 

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

COMPOSIZIONE 

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Dimensione
Chiusura

Grado di  
protezione

Codice
Altezza, H Larghezza, L Profondità, P

300

250

150

A box, 1

IP 66
soddisfa NEMA 4

300 A box, 1

400 A box, 1

400 300 A box, 1

500 300 A box, 2

400

300

200

A box, 1

400 A box, 1

600 A box, 1

500

300 A box, 2

400 A box, 2

500 A box, 2

600 400 A box, 2

700 500 A box, 2

500 400

250

A box, 2

600
400 A box, 2

600 A box, 2

700 500 A box, 2

800 600 A box, 2

1000 600 A box, 2

800
600

300

A box, 2

800 A box, 2

1000
600 A box, 2

800 A box, 2

1200
600 A box, 2

800 A box, 2

1400
600 A cariglione

800 A cariglione

600
400

400

A box, 2

600 A box, 2

800
600 A box, 2

800 A box, 2

1000
600 A box, 2

800 A box, 2

1200
600 A box, 2

800 A box, 2
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Vista fronte cassa

senza porta

Vista fronte cassa

con porta

L

H

Apertura utile: L - 42
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Porta: L - 4

H

Vista retro cassa

L - 40

H
 -
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N° 4 fori Ø8 per il fissaggio
a parete diretto oppure
con staffe di fissaggio a 
parete

L

H

L

1 chiusura
per H 300 e 400
Cariglione
per H 1400

Int. guarn. L - 45
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Vista interno porta
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Vista pannello di cablaggio

L - 70

L - 130

N° 4 fori Ø8

N° 8 fori Ø7
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Accessori

Codice: RZA50

parete.
Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Codice: RZA55

sendzimir.

casse pesanti.
Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il 
montaggio.

Casse CE

Casse serie CE porta vetro serigrafato
STRUTTURA 

 

PANNELLO DI CABLAGGIO 

in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. 

PORTA 

continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato 

e fumè. 

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208  

PIASTRA D’INGRESSO CAVI 

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

COMPOSIZIONE 

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Dimensione
Chiusura

Grado di  
protezione

Codice
Altezza, H Larghezza, L Profondità, P

600

600 200

A box

IP 66
soddisfa NEMA 4

800 A box

1000 A box

1200 A box

2
0

20

Ø9

20

2
0

Ø9

Tetto di protezione

Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

Larghezza, L Profondità, P Codice

400 200

500 200

400 250

500 250

600 250

600 300

800 300
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Guide di rinforzo porta

Fori da 4,2 mm a passo 25 mm.

Altezza, H Codice

500

600

700

800

1000

1200

1400

Casse CE

Telaio rack girevole

bucciato.
Fissaggio con 2 punti di chiusura.
Massima apertura pari a 110° circa.
Profondità massima dei cassetti rack da 19” pari 215 mm.
Profondità regolabile da 40 a 60 mm massimo.
Montabile solo su casse con larghezza pari a 600 mm e profondità pari a 300 e 
400 mm.
Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.

Dimensioni
Altezza 
unità HE

A CodiceAltezza,  
H

Profondità, 
P

Larghezza, 
L

400 300 600 3 135

400 300 600 6 268

600 400 600 9 402

800 300 - 400 600 12 535

800 300 - 400 600 15 668

600

Interasse fori: 465
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Vista fronte cassa con telaio rack 19”
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Porta interna

Montabile su tutte le profondità.
Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio.
Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Dimensioni
Chiusura

Grado di  
protezione

Codice
Altezza, H larghezza, L

400 300 A box, 1 IP 20

400 400 A box, 1 IP 20

400 600 A box, 1 IP 20

500 300 A box, 1 IP 20

500 400 A box, 1 IP 20

500 500 A box, 1 IP 20

600 400 A box, 1 IP 20

600 600 A box, 1 IP 20

700 500 A box, 2 IP 20

800 600 A box, 2 IP 20

1000 600 A box, 2 IP 20

1000 800 A box, 2 IP 20

1200 600 A box, 2 IP 20

1200 800 A box, 2 IP 20

Casse CE

Apertura: L - 85

Porta: L - 60
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1 chiusura

fino ad H 600

8
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30

min 40 - max 65

Distanza utile tra porta e 

porta interna

Telaio porta interna

Porta interna

Porta cassa

H

Telaio modulare

STRUTTURA 

nelle sue parti. E’ richiesto solo il montaggio nella cassa.
 

modulare.
COMPOSIZIONE 
Struttura, portina/e frontale/i, accessori per il montaggio alla cassa.

Dimensione
N° moduli

Grado di  
protezione

Codice
Altezza, H Larghezza, L

400 300 IP 20

400 400 IP 20

500 300 IP 20

500 400 IP 20

500 500 IP 20

600 400 IP 20

700 500 IP 20

600 600 IP 20

800 600 IP 20

1000 600 IP 20

1200 600 IP 20

180 600 cieco IP 20

NOTE

altezza e larghezza.
Solo per i telai larghezza 600 è previsto 
il montaggio di più portine alte 180 mm.
Montabile su casse con profondità da 150 
a 400 mm.
Distanza tra telaio modulare e porta 
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Casse CE

Immagine 
inserto

Descrizione**

Codice

Chiave in  
metallo

Inserto

Aletta doppio pettine 
Ø 3 mm

Triangolo 8 mm

Triangolo 7 mm

Quadro 8 mm

Quadro 7 mm

Immagine 
inserto

Descrizione**

Codice

Chiave in  
plastica

Inserto

Aletta doppio pettine 
Ø 3 mm

Triangolo 8 mm

Triangolo 7 mm

Tipo “FIAT”

Quadro 7 mm

Chiusura completa 

Chiusura completa 

Immagine 
chiusura

Descrizione Codice

Chiusura completa di inserto tipo aletta 
doppio pettine Ø 3 mm

Immagine 
chiusura

Descrizione Codice

Chiusura completa di inserto tipo aletta 
doppio pettine Ø 3 mm

Chiusura a box

Chiusura a cariglione

** Inserto da montare in sostituzione agli 

** Inserto da montare in sostituzione agli 

Blocco porta

Codice: RZA31

Studiato per impedire la chiusura accidentale della porta bloccandone l’apertura 
a 90°.
Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.


