
Classic LED Lamps

Con un design ispirato allo stile classico, LED Deco Classic
produce una piacevole luce bianca calda decorativa
risparmiando circa il 90% sui costi energetici.

Dati del prodotto

• Informazioni generali
Attacco E27 [ E27]
Forma lampadina A60 [ A 60mm]
Applicazione princi-
pale

Industrial

Durata di vita nomi-
nale (Nom)

15000 h

B50L70 15000 h

• Dati tecnici di illuminazione
Flusso luminoso
(Nom)

806 lm

Flusso luminoso
(specificato) (Nom)

806 lm

Designazione colore Bianca calda (WW)
Angolo del fascio
specificato

300 °

Temperatura di
colore correlata
(Nom)

2700 K

Efficienza luminosa
(specificata) (Nom)

115 lm/W

Uniformità del colore 6 steps
Indice di resa dei
colori (Nom)

80

LLMF a fine durata
vita nominale (Nom)

70 %

• Funzionamento e parte elettrica
Frequenza di ingresso 50-60 Hz
Corrente lampada
(Nom)

50 mA

Wattaggio equiva-
lente

60 W

Tempo di avvio
(Nom)

0.5 s

Tempo di riscalda-
mento al 60% luce
(Nom)

0.5 s

Fattore di potenza
(Nom)

0.55

• Temperatura
Temp. massima invo-
lucro (Nom)

90 °C

• Controlli e regolazione del flusso
Regolabile No

• Meccanica e corpo
Finitura lampadina Smerigliata (FR)

• Approvazione e applicazione
Prodotto per il
risparmio energetico

Yes

Adatto all'illumina-
zione d'accento

No

Marchio di efficienza
energetica (EEL)

A++

Energy Consumption
kWh/1000 h

7 kWh

• Dati del prodotto
Codice prodotto
completo

871869647218700

EAN/UPC - Prodotto 8718696472187



Codice d'ordine 47218700
Codice Locale LEDINCA60
Numeratore - Quan-
tità per confezione

1

Numeratore - Confe-
zioni per scatola
esterna

10

N. materiale (12NC) 929001243061
Peso netto (Pezzo) 38.000 g

Disegno tecnico
C

D Bulb A60 220~240V 7W 806lm 2700K E27 ND
Product D C

LEDClassic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
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Fotometrie

INCA 60W   1xInca 230V AC

1 x 806 lm

LVE2585900 2016-04-21

Light output ratio 1.00

Service upward 0.62

Service downward 0.38

CIE flux code 15 39 67 38 100

Polar intensity diagram

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.00
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Quantity estimation diagram
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Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20

Maintenance factor: 1.0

Ceiling mounted

Utilisation factor table
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Luminance Table
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