
Sicurezza e segnalazione
Cartelli vari

224

1466 Amm 300x200 1465 Amm 330x250

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

INTERRUTTORE

DI EMERGENZA

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI  HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Il formato può essere quadrato, rettangolare o triangolare.
Il colore di fondo e quello di contrasto variano in funzione dell’argomento a cui
si riferiscono.
Alla voce “FORMATO” è indicata la misura in mm del lato per i cartelli quadrati
e triangolari, mentre per quelli rettangolari sono indicate le misure della base e
dell’altezza.
Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto.
Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il
formato corrispondente al modello desiderato.
In fase di ordinazione aggiungere “6CR” prima del modello
(vedi esempio a lato).

Es.: 6CR 1254



Sicurezza e segnalazione
Cartelli vari
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MT

EMERGENZA   EMERGENCY

ETAT D'URGENCE   NOTFALL

1376 ALato mm 200 1377 ALato mm 200Alluminio Alluminio

1376 BLato mm 330 1377 BLato mm 330Alluminio Alluminio
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1378Lato mm 200 Alluminio 1379mm 200x300 Alluminio

1380mm 200x300 Alluminio 1381mm 200x300 Alluminio

COLLEGARE SUBITO

LA MESSA A TERRA

1382 Alluminiomm 200x300 1383     Alluminiomm 200x300

DISPERSORE DI

TERRA N.

DISPERSORE DI

TERRA N.

DISTANZE DAL CARTELLO

1386 A

1386 AD

Alluminiomm 170x230 1387 AlluminioLato mm 350

Pell. Adesivamm 170x230

1385 Alluminiomm 150x200 1388 AlluminioLato mm 250

1389 Alluminiomm 330x125 1390 Alluminiomm 330x125 1391 Alluminiomm 330x125 1392 Alluminiomm 330x125

1393 A Alluminiomm 660x500

1393 B Alluminiomm 1000x700

CENTRALE

TERMICA

CENTRALE

IDRICA

CENTRALE

CONDIZIONAMENTO

1394 Alluminiomm 330X125 1395 Alluminiomm 330X125 1396 Alluminiomm 330X125


