
URMET IS IN YOUR LIFE

POSTI
INTERNI

> Possibilità di connessione con altri posti interni

> Servizio di apriporta automatico

> Auto inserzione

> Possibilità di collegamento ad impianto 2Voice esistente

> Minimo ingombro

>  Predisposizione integrata per portatori di apparecchio acustico1750 | 1150 - 1150/1 - 1150/35 - 1183/5
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� DS1750-003

ITALIANO
Il videocitofono Sch.1750/1 è dedicato all’utilizzo in impianti videocitofonici del sistema �Voice.

DESCRIzIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE
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1. Tasto apriporta 
2. Led verde presente sotto al tasto apriporta
3. Pulsante 
4. Pulsante 
5. Pulsante 
6. Led bicolore
7. Morsetti per collegamento al sistema
8. Dip-switch di configurazione:
	 a.  2 per definire il numero del posto interno   
      all’interno dell’appartamento
 b.  8 per definire il numero dell’appartamento   
      nella colonna

 Per le impostazioni dei dip-switch fare 
riferimento al libretto di sistema
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9. Predisposizione per collegamento entra-esci   
 con accessorio Sch. 1750/50
10. Luminosità
11. Colore
12. Viti di bloccaggio del videocitofono alla staffa

Descrizione dei componenti e caratteristiche:

Misure:  200 x 90 x 52 mm

> Per sistemi 2Voice
> Citofono con cornetta per montaggio a muro 
>  Colore bianco lucido. Selezione della suoneria per chiamata  

da esterno e chiamata al piano
> Funzione MUTE 
>  Pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali 

(apertura varchi, accensione luci scale, chiamata a centralino, ecc.)
>  Apertura seconda porta carraia
> Led di segnalazione per indicazione chiamata e altre funzioni attive
>  Possibilità di effettuare 3 chiamate intercomunicanti
>  Predisposizione per montaggio su scatole incasso 503 e rotonde  

diametro 60 mm
> Programmazione con dip-switch

1183/5

> Monitor a colori con cornetta 4,3” formato 16:9 
> Colore bianco lucido
> Regolazione del volume di chiamata
> Selezione della suoneria per chiamata da esterno e chiamata al piano
> Funzione MUTE
> Regolazione di luminosità e colore
>  Pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali 

(apertura varchi, accensione luci scale, chiamata a centralino,ecc.)
> Apertura seconda porta carraia
> Led di segnalazione per indicazione chiamata e altre funzioni attive
> Possibilità di effettuare 3 chiamate intercomunicanti
>  Staffetta metallica per fissaggio muro con predisposizione per montaggio 

su scatole incasso 503 e rotonde diametro 60 mm
> Programmazione con dip-switch
> Predisposizione integrata per portatori di apparecchio acustico 

1750/1

Misure:  200 x 90 x 52 mm

> Per sistemi analogoci 4+n e 1+1 
> Citofono con cornetta per montaggio a muro
>  Colore bianco lucido
> Funzione MUTE (opzionale)
>  Pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali 

(apertura varchi, accensione luci scale, chiamata intercomunicante, ecc.)
>  Predisposizione per montaggio su scatole incasso 503 e rotonde 

diametro 60 mm
> Microtelefono con plug telefonico
> Chiamata elettronica su altoparlante

1150 - 1150/1 - 1150/35 S I S T E M I
ANALOGICI

S I S T E M I
D I G I T A L I

S I S T E M I
D I G I T A L I
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Misure: 200 x 175 x 52 (27) mm - 1. Tasto apriporta - 2. Led verde presente sotto al tasto apriporta - 3. 4. 5. Pulsante - 6. Led bicolore - 7. Morsetti per collegamento 

al sistema 8. Dip-switch di configurazione 9. Predisposizione per collegamento entra-esci con accessorio Sch. 1750/50 - 10. Luminosità - 11. Colore - 12. Viti di 

bloccaggio del videocitofono alla staffa metallica fornita a corredo.

1+N
4+N

4+N


