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Rele con comando di reset e monostabile 12a

Descrizione tecnica: Relè elettronico, Bistabile modulare, gssa33io su barra 5( mm EN6 
071)(h, lar3ze..a )12( mm, ) contatto, )A T, piCo di alimenta.ione 
TV, tensione di alimenta.ione nominale A57 f, 8un.ionamento da 72O 
a )2) f, Coten.a nominale )21 fT, T3Vd:, Vircuito contatti- scambio, 
temCeratura ambiente da +)7 a °07 FV

Descrizione commerciale: Relè bistabile di cziamata con comando di reset, ) contatto in scam+
bio2 Mun.ionamento bistabile con comando di reset Carticolarmente 
indicato Cer aCClica.ioni nel ter.iario- ba3ni Cubblici, osCedali, zotel2 
Lonta33io su barra 5( mm2 var3ze..a )12( mm

VAI ALLA PAGINA PRODOTTO

Caratteristiche tecniche:

Conguprazione contatti: 1 Scambio

Corrente nominale contatti: 12 A

Dimensioni: 17.5x84x56.5 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tensione nominale contatti: 250 V AC

Ti/o di alimentazione: Tipo di alimentazione AC

Ti/o di installazione: Bistabile modulare, fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), larghezza 17.5 
mm

Omolouazioni(certigcazioni )a seconda del codicev:

Ti serfono altre in?ormazioni
Vontatta la nostra rete commerciale + Vziama il numero 4erde O77+7)A0)5 + pro4a un ri4enditore

Minder A7AI + putti i diritti riser4ati
Mindernet2com
qn8orma.ioni tecnicze

q dati 4isuali..ati in Puesto gle D'M sono 3enerati automaticamente dal nostro 
catalo3o online2 q dati comCleti sono disConibili nella documenta.ione Cer l/utente2

'ata crea.ione 75 7) A7AI2

https://findernet-pim.production.findernet-k8s.findernet.com/it/italia/series/serie-13-rele-ad-impulsi/type/tipo-1311-rele-con-comando-di-reset-e-monostabile-12a/#131182300000
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