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SENSORE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI

IP44
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DESCRIZIONE
Un nuovo rilevatore di ottima sensibilita a risparmio energetico con 
circuito integrato. Un insieme di funzioni pratiche, automatiche e di sicuro 
e conveniente risparmio energetico.
Ampi campi di rilevazione, con intervento verso l ‘alto, il basso a destra 
ed a sinistra. L’apparecchio funziona attraverso la ricezione di movimento 
umani a raggi infrarossi. Quando una persona entra nel campo di 
rilevazione, il dispositivo e in grado di avviare il carico immediatamente 
ed identi�care automaticamente giomo e notte; di semplice installazione 
ed ampio campo di utilizzo. 

Area di copertura: I rilevamenti (vedi il diagramma seguente) avvengono verso l’alto, il basso a sinistra ed a destra.
La scelta varia in funzione della necessita dell’utilizzatore ed in relazione tra la direzione di movimento e sensibilita;
- possibile regolazione giorno e notte; l’utilizzatore puo regolare la luce ambientale.
Puo funzionare se regolato (al max.)sulla posizione (solare) e con meno di 2 Lux di luce ambientale se regolato (al min.) sulla 

posizione notte.
- La distanza di rilevamento puo essere regolata a seconda del luogo d’installazione.
- Ritardo di spegnimento: quando l’apparecchio ha ricevuto il secondo segnale, si deve conteggiare il tempo sul restante 

impostato.
- Regolazione del ritardo di spegnimento: e possibile impostarlo a seconda delle necessita. ll tempo minimo e 8s±3s, il massimo 

e 6 min±2 min.

INSTALLAZIONE E DIAGRAMMA DI CABLAGGIO
1. Prima di operare sull’impianto, togliere la tensione agendo sull’interruttore generale;
2. Svitare le viti dalla base (�g.5)
3. collegare il cavo di alimentazione utilizzando il gommino passacavi in dotazione;
4. Eseguire il cablaggio come indicato dallo schema (�g.6)

FUNZIONI DELL’APPARECCHIO
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PROVA DI FUNZIONAMENTO:
- Ruotare il selettore del comando luce (2) (�g.7) in senso orario (al massimo) ed il selettore temporizzatore (1)(�g.7) in senso 

orario (al minimo).
- Quando inserite l’alimentazione, il carico lavora.
 ln mancanza di segnali di rilevazione, il funzionamento si arresta entro 5-30 secondi;
- Ruotare il selettore del comando luce (2) (�g.7) in senso anti-orario al minimo.
Se regolato il selettore di comando luce (2) (�g.7) oltre i due Lux il carico non deve lavorare dopo l’arresto.
Se coprite la parte frontale di rilevazione con oggetti, il carico entra in funzione.
ln mancanza di segnale di rilevazione, il funzionamento si arresta entro 5-30 secondi.

AVVERTENZE:
- Si raccomanda l’installazione solo da parte di personale quali�cato;
- Non posizionare di fronte alla �nestra di rilevamento del sensore, apparecchi elettrici che possano interferire l’e�etto stesso di 

rilevazione;
- Evitare l’installazione del rilevatore in prossimita di aree soggette a forti sbalzi di temperatura, quali condizionatori d’aria, impianti di 

riscaldamento, ecc.
- utilizzare il prodotto all’interno, in luoghi asciutti e non polverosi

POSSIBILI PROBLEMI E RISOLUZIONI
Il rilevatore non funziona:
a) veri�care la tensione di alimentazione;
b) accertarsi della sensibilita di rilevamento
c) veri�care la corretta regolazione del selettore del comando luce (2)(�g.7), in base alla luce ambientale.

Scarsa sensibilita:
a) veri�care che la parte frontale della �nestra di rilevamento sia libera da oggetti che
possano intralciare la ricezione dei segnali
b) veri�care la temperatura ambiente
c) veri�care che la sorgente dei segnali si trovi nell’area di rilevamento
d) veri�care la posizione di installazione
e) veri�care che la direzione di orientamento sia corretta

ll sensore non interrompe automaticamente il carico:
a) se ha continui segnali nell’area di rilevamento
b) se il tempo di ritardo di spegnimento e troppo lungo
c) veri�care che la potenza nominale corrisponda a quella indicata
d) veri�care che in prossimita del rilevatore non ci siano forti sbalzi di temperatura, ad es. condizionatori d’aria, oppure caldaie, ecc.

DATI TECNICI
Tensione nominale e frequenza:   220-240V~ / 50-60Hz
Area di copertura:   180°
Luce ambientale:    <2Lux-luce giomo(regolabile)(<240C)
Distanza di rilevamento:   12 m max. (<240C)
Ritardo di spegnimento:   min. 8s±3s max. 6 min±2 min. (regolabile)
Temperatura di esercizio:   da - 20 a + 40C
Umidita d’esercizio:    <93%RH
Potenza nominale:    1100 W (220-240~)
Altezza di installazione:  0,5m-3,5m.
Assorbimento:    0,45W(statico 0,1W)
Velocita di rilevazione movimento:  0,6-1,5m/s
Grado di inquinamento:   normale
Grado di protezione:    IP44


