
868 MHz
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Interfaccia grafi ca con schermo da 4,3” e fi niture in 
colore metallico e vetro.
Comunicazione via radio.
Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di 
litio. Include la base per il montaggio e un cavo da 
Micro USB a USB per la ricarica.

• Montaggio superfi ciale (incl. base di supporto per 
installazione a muro). 

• Selezione della temperatura nominale.Intervalli di 
0,5ºC. Zona On-Off e arresto del sistema.

• Modalità di funzionamento (freddo/caldo/riscalda-
mento a pavimento e cicli combinati) ed effi cienza 
del sistema.

• Lettura temperatura ambiente e umidità relativa 
della zona.

• Gestione della temperatura e della velocità della 
macchina grazie all’interfaccia di comunicazione.

• Funzione SLEEP e programmazione oraria.
• 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese,por-

toghese, tedesco).
• Funzione di protezione antigelo.
• Alimentazione del dispositivo: 5V, 500mA (min).
• Portata massima in spazio aperto: 50 m.
• Tipo di sonda: IC.
• Peso: 180g.
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DESCRIZIONE CODICE

MASTER RADIO NERO: KN-ETERNAL-M

MASTER RADIO BIANCO: KB-ETERNAL-M

 COMANDO ETERNAL RADIO

COMING
SOON


