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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Schermo OLED di 1,3” e tasti capacitivi retro illumina-
ti con rifi niture in colore metallizzato.
Comunicazione radio.
Alimentato batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Include una staffa per il montaggio in superfi cie e 
un cavo da Micro USB a USB per la ricarica.

• Selezione della temperatura nominale. Intervalli di 
0,5ºC. Zona On-Off.

• Controllo della temperatura e velocità dell’unità 
interna.

• Lettura della temperatura ambiente e della % di 
umidità relativa della zona.

• Funzione SLEEP.
• 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, por-

toghese, tedesco).
• Luminosità regolabile dei pulsanti capacitivi retro 

illuminati.
• Funzione di protezione antigelo.
• Carico del dispositivo: 5V, 500mA (min.).
• Precisione di lettura e visualizzazione: ± 0,5 °C.
• Portata massima in spazio aperto: 50 m.
• Tipo di sonda: IC.
• Peso: 110g.
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1.7  Schede tecniche prodotti

DESCRIZIONE CODICE

SLAVE RADIO NERO: KN-SMART-S

SLAVE RADIO BIANCO: KB-SMART-S

COMANDO SMART RADIO

COMING
SOON


